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SAFETY PRECAUTIONS 



In order to prevent any fatal accidents caused by 
misoperation or mishandling the monitor, be fully aware of all 
the following precautions. 



WARNINGS 

To prevent fire or shock hazard, do not expose this 
monitor to rain or moisture. Dangerous high voltages 
are present inside the unit. Do not remove the back 
cover of the cabinet. When servicing the monitor, 
contrast qualified service personnel. Never try to 
service it yourself. 



WARNING 



THIS APPARATUS 
MUST BE EARTHED. 



Improper operations, in particular alternation of high 
voltage or changing the type of tube may result in x-ray 
emission of considerable dose. A unit altered in such a 
way no longer meets the standards of certification, and 
must therefore no longer be operated. 



This monitor is equipped with a 3-blade grounding-type 
plug to satisfy FCC rule. If you are unable to insert the 
plug into the outlet, contact your electrician. 



FCC NOTICE (U.S.A. only) 

CAUTION: Changes or modifications not approved by 
PANASONIC could void the user's authority to operate the 
equipment. 

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class A digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a 
commercial environment. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instruction 
manual, may cause harmful interference to radio 
communications. Operation of this equipment in a 
residential area is likely to cause harmful interference in 
which case the user will be required to correct the 
interference at his own expense. 



■ PRECAUTIONS 

• Use only the power source specified on the unit. 
(120 V/ AC, 60 Hz) 

• Keep flammable material, water, and metal objects away 
from the unit - especially the interior of the unit. 

• This unit incorporates high voltage circuitry. 

For your own safety and that of your equipment, do not 
attempt to modify or disassemble this monitor. 
There are no user-serviceable parts inside. 

• Video or audio signals cannot be input to this monitor 
without optional input cards. 

• In these instructions, all explanations (except where noted) 
refer to the BT-H1700P with input cards installed. 



I HANDLING 

• Avoid shocks or vibrations. These may damage the unit and 

cause it to malfunction. 
» Do not block the ventilation slots. 
> Do not expose this unit to high temperatures. 

Extended exposure to direct sunlight or a heater could 

deform the cabinet or cause the performance of internal 

components to deteriorate. 

' Do not place the unit near appliances generating strong 
electric or magnetic fields. There can generate picture noise 
and instability. 

» Keep the monitor clean by wiping the cabinet and CRT 
screen with a piece of soft cloth. Do not apply thinner or 
benzine. These chemicals can damage the finish and erase 
printed letters. When the unit is excessively dirty, use a 
diluted neutral cleanser, then wipe away the cleanser with a 
dry cloth. 



SCREEN BURN 

• It is not recommended to keep a certain still image 
displayed on screen for a long time as well as displaying 
extremely bright images on screen. This may cause a 
burning (sticking) phenomenon on the screen of cathode-ray 
tube. This problem does not occur as far as displaying 
normal video playback motion images. 



DEGAUSS 

• Do not use a magnet eraser to degauss the monitor's 
cathode ray tube from the outside. Doing so may distort its 
aperture grill and cause a malfunction. 
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CONTROLS AND FEATURES 

FRONT VIEW 

<Front Panel> 



1 — 1 
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[T] Tally lamp 

Lights when the tally control signal is ON. The tally control 
signal is input through the MAKE remote terminal. For 
details, refer to Page 17. 

PHASE adjustment knob 

Adjusts picture hue. Turn the knob to the left to make the 
picture redder, and turn it to the right to make the picture 
greener. 

CHROMA adjustment knob 

Adjusts picture colour density. Turn the knob to the left to 
make the picture colour lighter, and turn it to the right to 
make the picture colour deeper. 

BRIGHT adjustment knob 

Adjusts picture brightness. Turn the knob to the left to 
make the picture darker, and turn it to the right to make 
the picture brighter. 

CONTRAST adjustment knob 

Adjusts picture contrast. Turn the knob to the left to make 
the picture contrast lower, and turn it to the right to make 
the picture contrast higher. 

VOLUME buttons 

Adjusts the speaker volume. Also used to set or adjust 
menu screen items. 



7 | Menu select buttons 

Selects menu screen items or set-up menu screen. 



REAR/SIDE VIEW 

<Rear Panel> 



<Side Panel> 
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12] COLOR OFF button/lamp 

Press the COLOR OFF button. The button lights and the 
screen becomes monochrome. When the COLOR OFF 
button is pressed while lit, the light goes off and the 
normal screen is restored. 

Use this function to confirm the noise in the brightness 

signal or to confirm the white balance. 

NOTE: This function is invalid with the RGB-input screen. 

13] SCREENS CHECK button/lamp 

Press the SCREENS CHECK button. The button lights 
and the screen changes in the following order: 



Normal screen - 
Blue ^ scr ee n- — 



-Red screen— Green screen 



Press the SCREENS CHECK button when the blue 
screen is displayed. The light goes off and the normal 
screen is restored. 

Use this function to confirm or adjust CHROMA or 
PHASE. 

NOTE: This function is invalid with the RGB-input screen. 

u\ ASPECT button/lamp 

When the ASPECT button is pressed while the screen 
ratio is 4:3, the button lights and the screen ratio changes 
to 16:9. When the ASPECT button is pressed while lit, the 
light goes off and the normal screen is restored. 
NOTE: This function is invalid with the RGB-input screen. 

15] AREA MARKER button/lamp 

When the AREA MARKER button is pressed while the 
screen ratio is 16:9, the button lights and the white 
marker is displayed. This shows the screen size (area) 
set on the menu. When the AREA MARKER button is 
pressed while lit, the light goes off and the normal screen 
is restored. 

NOTE: This function is invalid with the RGB-input screen. 
INPUT SELECT buttons/lamps 
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Press the unlit button. The button lights and the input 
signal is changed, (any other lit button goes off.) 
When the lit button is pressed, the status of the current 
input signal is displayed (for approx. 3 seconds). Buttons 
A through F correspond to the signals input via the input 
cards installed in SLOT 1 through SLOT 3. 



A, B 
C, D 
E, F 



select the picture from the SLOT 1 input card, 
select the picture from the SLOT 2 input card, 
select the picture from the SLOT 3 input card. 
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Refer to pages 8 and 9 for correspondence between the 
input terminals and the INPUT SELECT buttons. 

Power lamp 



Unlit 
Orange 

Green 



: The main power is OFF. 

: The main power is ON, but the monitor's power 

is OFF (in stand-by mode). 
: The main power is ON, and the monitor's power 

is ON (in normal operation mode). 
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POWER switch 

Press the power switch to turn the monitor's power ON or 

OFF when the main power is ON. 

NOTE: When RUSH DELAY TIME is set to MODE 2 in 
the set-up menu, it takes approx. 3.2 seconds for 
the power to actually turn ON after the power 
switch is pressed. 

24 REMOTE (external control) terminals 

Terminals for controlling the monitor from an external unit. 
MAKE terminal (Upper): 

Enables the monitor to be controlled by closing the circuit 
(point of contact) connected to the terminal. 

RS-232C terminal (Lower): 

Enables the monitor to be controlled from a personal 

computer via serial communication. 

25] Input card slots (SLOT 1 — SLOT 3) 

Optional input cards can be installed in these slots. Input 
cards are not provided when you purchase the monitor. 
NOTE: It is not possible to input video or audio signals to 
the monitor when no input cards are installed. 

26 Main power switch 

Press the switch to turn the main power ON or OFF. 
When the main power is ON, the power lamp on the front 
panel lights in yellow and the monitor enters the stand-by 
mode. 

I : ON O : OFF 

AC inlet 

Power input connector. Connect the provided AC power 
cord to an AC outlet (120 V/230 V AC, 50 Hz/60 Hz). 

Built-in speaker (monaural) 

Outputs the input audio. 
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CONTROLS AND FEATURES 

(INPUT CARD: OPTIONAL) 

I VIDEO INPUT CARD (OPTIONAL: BT-YA701P) 




I Compatible signal formats: 

NTSC (3.58 MHz), PAL (4.43 MHz), black-and-white 
(50 Hz/60 Hz) 

* You can select "AUTO" (automatic selection), "NTSC" or 
"PAL" in SETUP MENU when switching NTSC or PAL. 
Normally select AUTO. However, if the input signal is 
unstable, select NTSC or PAL. 



[T] Video input/output terminals 

Input (IN) and output (OUT) terminals for video signals. 
The IN and OUT terminals are bridge-connected. 
(When no cable is connected to the OUT terminal, the 
input signal is automatically terminated.) 
Select VIDEO 1 : press INPUT SELECT A/C/E button 
Select VIDEO 2 : press INPUT SELECT B/D/F button 

S-video input terminal 

Input terminal for the S-video signal. 
When an S-video signal is input to this terminal and a 
video signal is input to VIDEO 2, the S-video signal has 
priority over the video signal. 

When choosing the S-video input, press INPUT SELECT 
B/D/F button. 

Synchronised signal input/output terminals 

Input (IN) and output (OUT) terminals for the complex 
synchronised signals. 

The synchronised signals from these terminals have priority 
over signals from other terminals. When no synchronised 
signal is input to these terminals, the synchronised signal 
from the video input/output terminals is valid. 
The IN and OUT terminals are bridge-connected. 
(When no cable is connected to the OUT terminal, the 
input signal is automatically terminated.) 

Audio input/output terminals 

Input (IN) and output (OUT) terminals for audio signals 
corresponding to VIDEO 1 and VIDEO 2. The IN and 
OUT terminals are bridge-connected. 

Connection terminal (to a Multi-Format Monitor) 

Attach to the connection terminal of your multi-format 
monitor. 



COMPONENT/RGB INPUT CARD (OPTIONAL: 
BT-YA702P) 

m 





I Compatible signal formats: 

480/60i, 576/50i, 576/50p, 480/60p, 720/60p, 1035/60i, 
1080/50i, 1080/60i 



1 I Video input/output terminals 

Input (IN) and output (OUT) terminals for component 
(colour deference) or RGB signals. 
The IN and OUT terminals are bridge-connected. 
(When no cable is connected to the OUT terminal, the 
input signal is automatically terminated.) 
Select component signal : press INPUT SELECT A/C/E 
button 

Select RGB signal : press INPUT SELECT B/D/F 
button 

Synchronised signal input/output terminals 

Input (IN) and output (OUT) terminals for the vertical, 
horizontal or complex synchronised signals. 
The synchronised signals from these terminals have 
priority over other terminals. When no synchronised signal 
is input to these terminals, the synchronised signal from 
the video input/output terminals (G/Y terminals) is valid. 
The IN and OUT terminals are bridge-connected. 
(When no cable is connected to the OUT terminal, the 
input signal is automatically terminated.) 

Audio input/output terminals 

Input (IN) and output (OUT) terminals for audio signals. 
The IN and OUT terminals are bridge-connected. 

Connection terminal (to a Multi-Format Monitor) 

Attach to the connection terminal of your multi-format 
monitor. 



■ SDI INPUT CARD (OPTIONAL: BT-YA703P) 



O 





fo}) O 



o 



I Compatible signal formats: 480/60i, 576/50i 



[~1 | Output terminal for a selected component 
serial digital signal 

Output terminal for s selected digital signal (the input 
displayed on the screen). The output signal is cable- 
compensated. 

NOTE: When the monitor's power is OFF, no digital 
signal is output. 

Input terminals for component serial digital 
signals 

Input terminals for the digital signal. 
Select SDI 1 : press INPUT SELECT A/C/E button 
Select SDI 2 : press INPUT SELECT B/D/F button 



Audio input/output terminals 

Input (IN) and output (OUT) terminals for the analogue 
signals corresponding to SDI 1 and SDI 2. 
NOTE: This input card cannot decode audio data even if 
contained in the input digital signal. 



4 [Connection terminal (to a Multi-Format 
Monitor) 

Attach to the connection terminal of your multi-format 
monitor. 



HD SDI INPUT CARD (OPTIONAL: BT-YA704P) 



•T 0° 



o; 



o 



o 



o 



o 



o 



o 



JO 



o 



o 



o 



o 



o 




I Compatible signal formats: 720/60p, 1035/60i, 1080/50i, 
1080/60i, 1080/24psF 



|~1 | Output terminal for a selected component 
serial digital signal 

Output terminal for s selected digital signal (the input 
displayed on the screen). The output signal is cable- 
compensated. 

NOTE: When the monitor's power is OFF, no digital 
signal is output. 



Input terminals for component serial digital 
signals 

Input terminals for the digital signal. 

Select HD SDI 1 : press INPUT SELECT A/C/E button 

Select HD SDI 2 : press INPUT SELECT B/D/F button 

Audio input/output terminals 

Input (IN) and output (OUT) terminals for the analogue 
audio signals. 

NOTE: This input card cannot decode audio data even if 
contained in the input digital signal. 

Connection terminal (to a Multi-Format 
Monitor) 

Attach to the connection terminal of your multi-format 
monitor. 
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I PREPARATION 



■ INSTALLING THE INPUT 
CARD 

Optional input cards are necessary to use the functions of this 
monitor. Before mounting the monitor or connecting other 
equipment to the monitor, be sure to install the input cards. 

1. Turn off the Multi-Format Monitor's main 
power and unplug the power cable from 
the AC outlet. 

2. Unscrew the screws and remove the slot 
cover from the slot (on the rear side of the 
monitor) in which you are going to install 
the card. 




3. Insert the Input Card's board (green- 
coloured) into the slot, fitting the board 
into the guide rails on the top and bottom 
of the slot. 

m 




■ ATTACHING THE WIDE 
MASK 

A wide mask is provided with the monitor. This changes the 
viewable screen area to the 16:9 aspect ratio. 
The wide mask cannot be attached to the monitor after the 
monitor is mounted in a rack. Mount the wide mask before 
installing the monitor in a rack. 

1. Prepare the provided wide mask and 4 
screws (for attaching). 

2. Attach the wide mask to the monitor. 




3. Secure the wide mask with the screws (fix 
2 screws each to both right and left side). 



4. Push the Input Card in so that its front 
panel touches the monitor's rear panel. 

5. Secure the Input Card by replacing the 
screws removed in Procedure 2. 




< When detaching the wide mask, follow this procedure in 
reverse. 



I BASIC MENU OPERATIONS 

(MAIN MENU, SETUP MENU) 



■ ABOUT MENU SCREENS 

This monitor features a MAIN MENU (main menu screen) and 

a SETUP MENU (setup menu screen). 

The MAIN MENU contains the functions normally used, and 

the SETUP MENU contains the settings required for initial 

setup. 



<MAIN ME N U> 

►APERTURE CONTROL 
SLOT CONDITION 
sub menu POSITION 
AREA MAKER 
AREA MAKE R-R 
CENTER MAKER 
COLOR MATRIX 



LOWER 
OFF 
OFF 
OFF 



EXIT: [menu1 ENTER:[+] SELECT:[|] 



<SETUP ME N U> 

►FUNCTION SETTING 
PICTURE SUB ADJ. 
COLOR TEMP/BAL. 
SIZE/POSI.ADJ. 
DISTORTION ADJ . 
STATUS DISPLAY 
CONTROL LOCK :0N 
all reset 

EXIT: [WENUl ENTER :[+] SELECT:[?] 



<MA I N ME N U> 

►APERTURE CONTROL 
SLOT CONDITION 
sub menu POSITION 
COLOR MATRIX 



EXIT: [menu1 ENTER:[+] SELECT:[*] 



<H A 1 N HEN U> 



EXIT: [henU1 ENTER:[+] SELECT:fJ] 



■ DISPLAYING THE MENU 
SCREENS 

• To display MAIN MENU 

Press the □ button on the front panel. 

HiENU 

•To display SETUP MENU 

Press the EI: button while pressing the Lll button on the 
front panel. 



HOW TO USE "MAIN MENU" 

■ "MAIN MENU" ITEMS 



The following items appear in MAIN MENU. 

Items Functions Displays 



1 


APERTURE CONTROL 


Compensates the frequency characteristics of the input video signal. 


*1 


2 


SLOT CONDITION 


Displays the status of the input cards installed in each of the input card slots. 




3 


sub menu POSITION 


Selects the display position of the sub menu superimposed on the screen. 




4 


AREA MARKER 


Selects the size marker for the other screen ratio used when the screen 
ratio is 16:9. 


2 


5 


AREA MARKER-R 


Selects the size marker for the other screen ratio used when the screen ratio is 
16:9. (for external control) 


*2 


6 


CENTER MARKER 


Makes the centre marker appear or disappear. 


*2 


7 


COLOR MATRIX 


Selects or adjusts the picture colour matrix. 


*1 



About "Displays" *1 : Not displayed when an RGB signal is input. 

*2: Displayed only when the screen ratio is 16:9. Not displayed when an RGB signal is input. 
When some items are not displayed depending on the input signals, subsequent items will move up. 



MAIN MENU" SCREENS 



sub menu POSITION 
AREA MAKER 
AREA HAKER-R 
CENTER MAKER 
COLOR MATRIX 



EXIT: [wTnUI ENTER:[JJ SELECT:[J] 









I 


► LEVEL :00 
CONTROL FREQ. :HIGH 


► 










EXIT :|HEHUl ADJUST :f£| UJ SELECT:© 





LEVEL 


:+05 








<SLOT CONDITION^ 



INPUT A 

INPUT B 

INPUT C 

INPUT D 

INPUT E 

INPUT F 



VI DEO-1 
VI DEO-2 
COMPO. 
RGB 

NO SLOT 
NO SLOT 



The menu screen when "sub 
menu" is selected. 



The sub menu screen when 
"sub menu POSITION" is set 
to "UPPER". 



EXIT : [HENU| 







<COLOR H ATRI X> 








► 


► SELECT : MANUAL 
R-Y PHASE :90 
R/B GAIN :0.S6 
G-Y PHASE :138 
G/B GAIN :0.36 

i-sub menu 










► 




EXIT :|HENUl ADJUST:00 SELECT:© 




EXIT:fHENUl ADJUST :□[+[ SELECT:© 




R-Y PHASE :+9D 



►APERTURE CONTROL 
SLOT CONDITION 
sub menu POSITION :LOWER 
COLOR MATRIX 



EXIT i lWENUI ENTER :f£] SELECT: [*] 



EXIT : [WENU1 ENTER :f£] SELECT : [T] 



The menu screen when 
"MANUAL" is selected. 



The menu screen when "sub 
menu" is selected. 



The menu screen when the 
screen ratio is 4:3 



The menu screen when an 
RGB signal is input 



■ ITEM CONTENTS AND ADJUSTMENT RANGE/SETTINGS 



1. APERTURE CONTROL 

Compensates the frequency 
characteristics of the inp^it 
video signal. Press the BD 
button to display the setting 
menu illustrated on the right. 
NOTE : APERTURE 

CONTROL is not 
displayed when the 
RGB signal is input. 



<APERTURE C0NTR0L> 

►LEVEL :00 
CONTROL FREQ. : HI GH 



DJUST:0 [+] SELECT: g 



Item 

Adjustment 
range 
Function 



LEVEL 
00 ~ +10 

Adjusts the compensate value. The higher the 
number is, the larger the compensate value gets. 



Item : CONTROL FREQ. 

Settings : HIGH/LOW/OFF 

Function : Adjusts the frequency compensation. 

HIGH : Compensates the high frequencies. 

LOW : Compensates the low frequencies. 

OFF : Deactivates the aperture compensation. 

Item : sub menu 

Adjustment range/ 

Settings : Same as LEVEL or CONTROL FREQ. 

Function : Performs the LEVEL or CONTROL FREQ. 

settings in a single-line display. The display 
position depends on the "sub menu POSITION" 
setting. 

Item : reset 

Function : Sets the LEVEL and CONTROL FREQ. values to 
factory-preset ones. 



2. SLOT CONDITION 

Displays the status of the input 
cards installed in each of thg 
input card slots. Press the G>] 
button to display the setting 
menu illustrated on the right. 



3. sub menu POSITION 

Items : Selects the display position of the sub menu 

superimposed on the screen. 
Settings : UPPER/LOWER 

Functions : UPPER : An adjustment item is displayed on the 
top of the screen. 
LOWER : An adjustment item is displayed on the 
bottom of the screen. 

4. AREA MARKER 

Items : Selects the size marker for the other screen ratio 

(aspect) used when the screen ratio is 16:9. 
Settings : OFF/1 6:9/4:3/1 3:9/1 4:9/MODE 1/MODE 2 
Functions : OFF: The marker is not displayed. 

16:9/4:3/13:9/14:9: Displays the marker (a white 
quadrangle) showing the screen size of each 
aspect ratio. 

MODE 1/MODE 2: Displays no markers because 
these settings will be used for function expansion 
in the future. 

• AREA MARKER is displayed when a 1 6:9 picture such as 
1080i/1035i/720p etc. is displayed or the picture is 
switched to the 16:9 screen ratio by pressing the ASPECT 
button. 

• To actually display the marker, the AREA MARKER 
button on the monitor needs to be pressed so that it is 
illuminated. 



16:9 



4:3 



<SL0T CONDITION 

T A : VIDEO-1 

T B : VIDEO-2 

T C : COMPO. 

T D : RGB 

T E : NO SLOT 

T F : NO SLOT 



EXIT :|MENU| 




14:9 



13:9 



Items : INPUT A:/INPUT B:/INPUT Q/INPUT D:/INPUT 
E:/INPUT F: 

Settings : VIDEO-1/VIDEO-2/COMPO./RGB/SDI 1/SDI 21 

HD SDI 1/HD SDI 2/NO SLOT 
Function : Displays the status of the input cards installed in 

each of the input card slots. 

• INPUT A/B corresponds to SLOT 1 , INPUT C/D to SLOT 2, 
and INPUT E/F to SLOT 3. 

• VIDEO-1 or VIDEO-2 shows the video input card is installed. 
COMPO. or RGB shows the component/RGB input card. 
SDI 1 or SDI 2 shows the SDI input card is installed. 

HD SDI 1 or HD SDI 2 shows the HD SDI input card is 
installed. 

• NO SLOT shows no input cards are installed. 
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5. AREA MARKER-R 

Items : Selects the size marker for the other screen ratio 
(aspect) used when the screen ratio is 16:9. (for 
external control) 
Settings : OFF/1 6:9/4:3/1 3:9/1 4:9/MODE 1/MODE 2 
Functions : OFF: The marker is not displayed. 

16:9/4:3/13:9/14:9: Displays the marker (a white 
quadrangle) showing the screen size of each 
aspect ratio. 

MODE 1/MODE 2: Displays no markers because 
these settings will be used for function expansion 
in the future. 

•AREA MARKER-R is displayed when a 16:9 picture such 
as 1080i/1035i/720p etc. is displayed or the picture is 
switched to the 16:9 screen ratio by pressing the ASPECT 
button. 

•The marker is actually displayed when the external control 
selects each setting. (No markers are displayed even if 
each marker is selected only in the monitor's AREA 
MARKER-R setting.) 

6. CENTER MARKER 



Items 
Settings 
Functions 



: Makes the centre marker appear or disappear. 
: ON/OFF 

: ON : The centre marker (a white cross) is 

displayed on the centre of the screen. 
OFF : The marker disappears. 

To actually display the marker, the AREA MARKER 
button on the monitor needs to be pressed so that it is 
illuminated. 



Centre marker 




7. COLOR MATRIX 

Selects or adjusts the 
standard of the colour 
demodulation (colour 
rendering). Press the G>] 
button to display the setting 
menu illustrated on the right. 



<COLOR H ATR I X> 



►SELECT : MANUAL 
R-Y PHASE 
R/B GAIN 
G-Y PHASE 



G/B GAIN 



EX IT: [MENU] AD JUST :0 0 SELECT :[*] 



ITU601 


R-Y PHASE 


90 


R/B GAIN 


0.79 


G-Y PHASE 


244 


G/B GAIN 


0.45 


ITU709 


R-Y PHASE 


90 


R/B GAIN 


0.86 


G-Y PHASE 


244 


G/B GAIN 


0.30 



Item : SELECT 

Function : Selects the picture matrix standard. 
Settings : ITU601 or ITU709/ MANUAL 

ITU601 or ITU709 : Standard setting 
MANUAL : Manual setting 

NOTE :The following items are displayed when MANUAL is 
selected. When ITU601 or ITU709 is selected, they 
are not displayed. 



Item 

Function 
Settings 



R-Y PHASE 

Sets the R-Y phase. 

90/92/94/112 



Item 

Function 
Settings 



R/B GAIN 

Sets the R/B gain. 

0.86/0.56/0.68/0.79 



Item 

Function 
Settings 



G-Y PHASE 

Sets the G-Y phase. 

244/253/236/240 



Item 

Function 
Settings 



G/B GAIN 

Sets the G/B gain. 

0.30/0.34/0.40/0.45 



Item : sub menu 

Function : Performs the R-Y PHASE, R/B GAIN, G-Y 
PHASE or G/B GAIN settings in a single-line 
display. The display position depends on the 
"sub menu POSITION" setting. 

Settings : Same as R-Y PHASE, R/B GAIN, G-Y PHASE or 
G/B GAIN 

Item : reset 

Function : Sets the R-Y PHASE, R/B GAIN, G-Y PHASE 
and G/B GAIN values to factory-preset ones. 



The menu screen when 
MANUAL is selected. 



• The standard setting is set to "ITU601" or "ITU709" 
depending on the input signal format. 
The factory preset of MANUAL is ITU709 



Input Signal Format 


Standard 
setting 


Manual 
setting 
(MANUAL) 


NTSC, PAL, 480/60i, 
480/60p, 576/50i, 575/50p 


ITU601 


ITU709 


720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 
1035/60i, 1080/24psF 


ITU709 
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I HOW TO USE "SETUP MENU" 



■ "SETUP MENU" ITEMS 





Itsms 


runcuuns 


I 


Fl IMPTIOM ClFTTINin 
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r^icnla\/c tho mnnitr^r'c nn\A/o r- 1 in t i m o nc tho tntal i icano ti m o 
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2 


PICTURE SUB ADJ. 


Performs approximate adjustments using the control knobs on the front panel. 


3 


COLOR TEMR/BAL. 


Sets or adjusts the colour temperature or white balance. 


4 


SIZE/POSI. ADJ. 


Adjusts the size or position of the picture. 


5 


DISTORTION ADJ. 


Compensates the picture distortion. 


6 


STATUS DISPLAY 


Makes the status of the input signal appear or disappear on the screen. 


7 


CONTROL LOCK 


Sets the control lock preventing the monitor from misuse. 


8 


all reset 


Sets all items in SETUP MENU to factory-preset values. 



■ "SETUP MENU" SCREENS 



I HOW TO USE "SETUP MENU" (cont'd) 

ITEM CONTENTS AND ADJUSTMENT RANGE/SETTINGS 



1. FUNCTION SETTING 

Selects the colour system and 
displays the monitor's power- 
up time or the total usage time. 
Press the 0>] button to display 
the setting menu illustrated on 
the right. 



<FUNCTION SETT1NG> 



►COLOR SYSTEM 
RUSH DELAY TIME 
HOUR METER X1UUh 



AUTO 
STD. 
000 



EXITi lHENUl ADJUST:pf] pf] SELECT : [T] 



Item : COLOR SYSTEM 

Settings : AUTO/NTSC/PAL 

Function : Selects the colour system when using the video 
input card. 

AUTO : Change NTSC and PAL automatically. 
NTSC : Keeps the colour system NTSC. 
PAL : Keeps the colour system PAL. 
NOTE : Normally select AUTO. However, if the input signal is 
unstable, select NTSC or PAL. 

Item : RUSH DELAYTIME 

Settings : STD./SLOW 

Function : Sets the time when the power supply to the 

monitor's circuits (excluding the micro computers) 
starts after the power switch is pressed. 
STD. : The power supply starts approx. 

1 second after the power switch is 

pressed. 

SLOW : The power supply starts approx. 

3.2 seconds after the power switch is 
pressed. 

NOTE : When turning on many multi-format monitors 

simultaneously, it is recommended to use SLOW to 
control rush current. 



Item 
Number 
range 
Function 



:HOUR METER X100h 
: 000 ~ 655 

: Displays the total usage time of the monitor in 
hundred-hour units. 



• When the timer passes 655, it returns to 000. 

• The timer does not count the usage time under one hour. 



2. PICTURE SUB ADJ. 

Performs approximate 
adjustments using the control 
knobs on the front panel. Press 
the D>] button to display the 
setting menu illustrated on the 
right. 

NOTE : When the RGB signal 
is input, only 
CONTRAST and 



<PICTURE SUB 


AD J .> 


►CONTRAST 


:00 


BRIGHT 


: 00 


CHROMA 


:0D 


PHASE 


:00 


NTSC SETUP 


:00 


C0HP0. LEVEL 


:SMPTE 










EXIT:[wenlJ1 ADJUST :□ □ SELECT: fj] 



BRIGHT are displayed. When the PAL signal is 
input, only CONTRAST, BRIGHT and CHROMA are 
displayed. 



ItGm 


PCIMTRA^T 
OvJIN 1 r\Mo 1 


Majusimeni 




range 


-20 ~ 00 ~ +20 


Function 


For approximate adjustment of the picture 




contrast. Before adjustment, set the CONTRAST 




knob on the front panel to 0. 


Item 


unlun 1 


Adjustment 




range 


-20 ~ 00 ~ +20 


Function 


For approximate adjustment of the picture 




brightness. Before adjustment, set the BRIGHT 




knob on the front panel to 0. 


Item 


CHROMA 


Adjustment 




range 


-20 ~ 00 ~ +20 


Function 


For approximate adjustment of the colour 




density. Before adjustment, set the CHROMA 




knob on the front panel to 0. 



Item 

Adjustment 

range 
Function 



: PHASE 

: -20 ~ 00 ~ +20 

: For approximate adjustment of the picture hue. 
Before adjustment, set the PHASE knob on the 
front panel to 0. 



Item : NTSC SETUP 

Settings : 00/7.5 

Function : Sets the level of the input NTSC signal. 

00 : Compliant with 0% set-up signal. 

7.5 : Compliant with 7.5% set-up signal. 
NOTE : NTSC SETUP is displayed only when the video input 
card is installed and an NTSC signal is input. 

Item : C^MPOT LEVEL 

Settings : SMPTE/B75/B00 

Function : Sets the level of the input component signal. 
SMPTE : Compliant with M2VTR signals. 
B75 : Compliant with Betacam 7.5% set-up 
signal. 

BOO : Compliant with Betacam 0% set-up 
signal. 

NOTE : COMPO. LEVEL is displayed only when a 480/60i, 
480/60p, 576/50i or 576/50p signal is input. 

Item : sub menu 

Adjustment range/ 

Settings : Same as CONTRAST, BRIGHT, CHROMA, 
PHASE and COMPO. LEVEL/NTSC SETUP. 

Function : Performs CONTRAST, BRIGHT, CHROMA, 
PHASE or COMPO. LEVEL/NTSC SETUP 
settings in a single-line display. The sub menu 
display varies depending on the selected item. 

Item : reset 

Function : Sets the CONTRAST, BRIGHT, CHROMA, 
PHASE and COMPO. LEVEL/NTSC SETUP 
values to factory-preset ones. 
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3. COLOR TEMP./BAL. 

Sets or adjusts the colour 
temperature^ or white balance. 
Press the G>] button to display 
the setting menu illustrated on 
the right. 



<COLOR TEMP. 


6AL . > 


►COLOR TEMP. 


: LOW 


BLUE DRIVE 


:000 


RED DRIVE 


:000 


GREEN CUTOFF 


:000 


BLUE CUTOFF 


:000 


RED CUTOFF 


:000 


4-sub menu 








EXIT: [MENU] ADJUST :Ff]|+] SELECT: [*] 



4. SIZE/POSI. ADJ. 

Adjusts the size or position of 
the picture. Press the 
button to display the setting 
menu illustrated on the right. 



<SIZE/P0SI . 



► H . SIZE 
H. POSITION 
V.SIZE 
V. POSITION 



EXIT: [WENUl ADJUST =P1 Fl SELECT:[|] 



Item 


: COLOR TEMP. 


Settings 


: HIGH/LOW 


Function 


: Selects the colour temperature. 




HIGH ■ Sets the colour temnerature to D93 




LOW : Sets the colour temperature to D65™. 


Item 


: BLUE DRIVE 


Adjustment 




range 


: MIN ~ 000 ~ MAX (in 127 grades) 


Function 


: Adjusts the blue drive level. 


Item 


: RED DRIVE 


Adjustment 




range 


: MIN ~ 000 ~ MAX (in 127 grades) 


Function 


: Adjusts the red drive level. 


Item 


: GREEN CUTOFF 


Adjustment 




range 


: MIN ~ 000 ~ MAX (in 255 grades) 


Function 


: Sets the green cut-off point. 


Item 


BLUE CUTOFF 


Adjustment 




range 


: MIN ~ 000 ~ MAX (in 255 grades) 


Function 


: Sets the blue cut-off point. 


Item 


: RED CUTOFF 


Adjustment 




range 


: MIN ~ 000 ~ MAX (in 255 grades) 


Function 


: Sets the red cut-off point. 


Item 


: sub menu 


Adjustment range/ 


Settings 


: Same as BLUE DRIVE, RED DRIVE, GREEN 




CUTOFF, BLUE CUTOFF and RED CUTOFF. 


Function 


: Performs BLUE DRIVE, RED DRIVE, GREEN 




CUTOFF, BLUE CUTOFF or RED CUTOFF 




settings in a single-line display. The sub menu 




display varies depending on the selected item. 


Item 


: reset 


Function 


: Sets the BLUE DRIVE, RED DRIVE, GREEN 




CUTOFF, BLUE CUTOFF and RED CUTOFF 




values to factory-preset ones. 



Item 


: H.SIZE 


Adjustment 




range 


■ -20 ~ 00 ~ +20 ( * ) 


Function 


! Adjusts the horzitontal screen size. 




— ■ Rpdurpc; thp ^rrppn ^i7P hnri7ontallv 

■ 1 IvvJUvswO LI 1 \Z? 1 v> ^ i 1 OIZ.U 1 IUI 1 Z_ \J 1 1 ICllly. 
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Item 




Adjustment 




range 


: -20 ~ 00 ~ +20 


Function 


: Adjusts the horzitontal screen position. 




- : Move the screen to the left. 




+ : Move the screen to the right. 


Item 


: V.SIZE 


Adjustment 




range 


: -20 ~ 00 ~ +20 


Function 


: Adjusts the vertical screen size. 




- : Reduces the screen size vertically. 




+ : Enlarges the screen size vertically. 


Item 


:V.POSITION 


Adjustment 




range 


: -20 ~ 00 ~ +20 


Function 


: Adjusts the vertical screen position. 




- : Move the screen up. 




+ : Move the screen down. 


Item 


: sub menu 


Adjustment range/ 


Settings 


: Same as H.SIZE, H. POSITION, V.SIZE and 




V.POSITION. 


Function 


: Performs H.SIZE, H. POSITION, V.SIZE or 




V.POSITION settings in a single-line display. The 




sub menu display varies depending on the 




selected item. 


Item 


: reset 


Function 


: Sets the H.SIZE, H. POSITION, V.SIZE and 




V.POSITION values to factory-preset ones. 
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5. DISTORTION ADJ. 

Compensates the picture 
distortion. Press the G>] button 
to display the setting menu 
illustrated on the right. 



DISTORTION 
► PINCUSHION 



EXIT r THENUl ADJUST :[f][+] SELECT: [J] 



6. STATUS DISPLAY 

Makes the status of the input 
signal appear or disappear on 
the screen. Press the Q>] 
button to display the setting 
menu illustrated on the right. 



<STATUS DISPLAY 



EXIT:[HenTj] ADJUST:0[+] SELECT:[|] 



Item 


: PINCUSHION 


Adjustment 




range 


: -20 ~ 00 ~ +20 


Function 


: Compensates pincushion picture distortion. 




- : Expands both left and right sides of the 




picture. 




+ ■ Snuppzps both left and rioht sides of the 




picture. 


Item 


: PIN. BALANCE 


Adjustment 




range 


: -20 ~ 00 ~ +20 


Function 


: Adjusts the compensation balance of the 




ninrushion nirture distortion 

Y-J 1 1 IvUOl II V-* II yj l \s L U 1 »— • \J 1 O IVJI L 1 \J 1 1 ■ 




- : The picture is expanded on the left side, and 




squeezed on the right side. 




+ : The picture is squeezed on the left side, and 




expanded on the right side. 


Item 


: PARALLELOGRAM 


Adjustment 




range 


: -20 ~ 00 ~ +20 


Function 


: Compensates parallelogram picture 




distortion. 




- : Moves the upper side of the picture to the 




right, and the lower side to the left. 




+ : Moves the upper side of the picture to the left, 




and the lower side to the right. 


Item 


: TRAPEZOID 


Adjustment 




range 


: -20 ~ 00 ~ +20 


Function 


: Compensates trapezoid picture distortion. 




- : Enlarges the upper side of the picture. 




+ : Reduces the upper side of the picture. 


Item 


: sub menu 


Adjustment range/ 


Settings 


: Same as PINCUSHION, PIN. BALANCE, 




PARALLELOGRAM and TRAPEZOID. 


Function 


: Performs PINCUSHION, PIN. BALANCE, 




PARALLELOGRAM or TRAPEZOID settings in a 




single-line display. The sub menu display varies 




depending on the selected item. 


Item 


: reset 


Function 


: Sets the PINCUSHION, PIN. BALANCE, 




PARALLELOGRAM and TRAPEZOID values to 




factory-preset ones. 



Item : STATUS DISPLAY 

Settings : ON/OFF 

Function : Makes the format name appear or disappear 
when signals are input and the signal status 
appear or disappear when the input signal is 
changed. 

ON : The information is displayed. 
OFF: The information is not displayed. 

Item : 1080/1035 

Settings : 1080/1 035 

Function : Makes the number of effective scanning lines 
appear or disappear when the HDTV signal is 
input. 

1 080 : Sets the number to 1 080. (Select when 
the digital HDTV signal is input.) 

1 035 : Sets the number to 1 035. (Select when 
the analogue HDTV signal is input.) 



7. CONTROL LOCK 

Item : CONTROL LOCK 
Settings : OFF/ON 

Function : Invalidates most of operations on the front panel 
(including menu screen operations). 
OFF: Enables normal operations. 
ON : Invalidates all operations except the power 
switch and CONTROL LOCK. 
NOTE: While CONTROL LOCK is set to ON, attempting to 
perform any operation except power switch and 
CONTROL LOCK causes the "iO Control lock on!" 
warning to appear on the screen for approx. 3 
seconds. (It is possible to operate the power switch 
and display SETUP MENU.) 
When SETUP MENU is displayed while CONTROL 
LOCK is set to ON, the cursor (►) is located next to 
CONTROL LOCK and cannot be moved. 

8. all reset 

Function : Sets all items in SETUP MENU to factory-preset 
values. 
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I HOW TO USE EXTERNAL 
CONTROL 

■ ABOUT EXTERNAL CONTROL 

This multi-format monitor has two external control terminals. One is the MAKE terminal, which controls the monitor by connecting 
the terminals with many functions to the ground (GND) terminal. The other is the RS-232C terminal, which allows the monitor to 
be controlled by a PC via serial communication. 

Control priority is in the following order; the MAKE terminal > the RS-232C terminal > the buttons on the front panel. 

■ HOW TO USE THE MAKE TERMINAL 10 . „ 7 . 



Connections 

Connect (short-circuit) the 15th terminal (GND) to each of the 1st through 14th terminals in the 
3-lines 15-pins D-sub connector. The functions of each terminal are listed below. 




15 14 13 12 11 



The Names and Functions of Terminals 



No. 


Names 


Functions 


Operations (OFF ► 


ON) *1 


1 


TALLY 


Puts on the tally lamp. 


Put on 


Put off 


2 


INPUTA 


Changes the input to INPUT A 


Not change 


Change 


3 


INPUT B 


Changes the input to INPUT B 


Not change 


Change 


4 


INPUT C 


Changes the input to INPUT C 


Not change 


Change 


5 


INPUT D 


Changes the input to INPUT D 


Not change 


Change 


6 


INPUT E 


Changes the input to INPUT E 


Not change 


Change 


7 


INPUT F 


Changes the input to INPUT F 


Not change 


Change 


8 


COLOR OFF 


Changes the picture black-and-white. 


Not change 


Change 


9 


AREA MARKER 


Displays the area marker. 


Not display 


Display 


10 


ASPECT 


Changes the screen ratio to 16:9 


4:3 


16:9 


11 


UNDER SCAN 


Makes the screen under-scan 


Over-scan 


Under-scan 


12 


MARKER 


Selects the type of the area marker 


Selection in the main unit Selection in the remote *2 

control 


13 


STATUS 


Displays the monitor's status 


Display 


*3 


14 


REMOTE ENABLE 


Makes the external control form the 
MAKE terminal valid or invalid 


Invalid 


Valid *4 


15 


GND 


Used as a ground terminal 







*1 : OFF stands for disconnection, and ON stands for short-circuit. 

*2 : Selects the area marker size from AREA MARKER (setting on the main unit) or AREA MARKER-R (setting on the remote control) setting. 
*3 : The STATUS function is activated when the connection to the STATUS terminal is changed (ON to OFF, or OFF to ON). The monitor's status 

is displayed for 3 seconds. 
*4 : Setting REMOTE ENABLE to ON enables remote control from the MAKE terminal. 



Operation 

1 . Set REMOTE ENABLE to ON. 

2. Short-circuit or disconnect the desired terminal. 

Changing the Signal Input 

1. Set REMOTE ENABLE to ON. 

2. Short-circuit the desired INPUT terminal. 

3. Disconnect the INPUT terminal selected above. The signal input is actually changed after the disconnection has been 
completed. 

NOTE : When more than two terminals are selected (short-circuited) from INPUTA through INPUT F, the signal input is not 
changed. 

To control INPUT A through INPUT F, we recommend using the interlock switch, which turns off a switch when another 
switch is turned on. 
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I HOW TO USE EXTERNAL 
CONTROL (cont.) 



■ HOW TO USE THE RS-232C TERMINAL 

You can control the monitor from your PC via the RS-232C terminal. 

For details on operating the monitor from the PC, consult your dealer or service centre for details. 

1. Cable 

Prepare a straight cable with a D-sub connector (9-pin, female) and a D-sub 
connector (9-pin, male) 

2. Communications Specifications 




Baud Rate 
Data Bits 
Parity 
Stop Bits 
Flow Control 

, Commands 

Format 



4800/9600/19200 (factory pre-set; 4800) 
8 bits 
No parity 
1 

Hardware (RTS/CTS) 



Header 


ID 


Command 


Data 


CR 



Header 
! 

? 



Control from the PC to the monitor 
Reference from the PC to the monitor 
Answer from the monitor to the PC 



Pin No. 


Signal 


1 


DCD (Data Carrier Detect) 


2 


RD (Recive Data) 


3 


TD (Transmit Data) 


4 


DTR (Data Terminal Ready) 


5 


GND (Ground) 


6 


DSR (Data Set Ready) 


7 


RTS (Request To Send) 


8 


CTS (Clear To Send) 


9 


Rl (Ring Indication) 



ID + Command + Data 



B 


Basic command 


Characters 


00, 01 or No data 


D 


Command for adjusting the picture size 


00 


~ 07 


-20 ~ +20 


S 


Command for adjusting the picture quality 


00 


~ 05 


-20 ~ +20 


M 


Command for selecting the menu item 


00 


~ 0E 


00, 01, 10, 11 


F 


Command for selecting the menu item 


00 


~ 07 


00, 01 


W 


Command for adjusting the white balance 


00 


~ 05 


-256 ~ +255 


C 


Command for inquiring for the monitor's status 


00 




0 ~ 655 



During Communication from the PC to the Monitor 

The monitor receives the data when DSR remains ON (high) and CTS is set to ON. 
During Communication from the Monitor to the PC 

The monitor sends the data when both DSR and DCD are set to ON and RTS is set to ON. 



Communication Procedures 

The following is the communication procedures. 

1 . Starting the communication 

Receives the connection command (IBCNICr) from the PC — Sends the monitor's status (@BOKCr) to the PC 

2. Performing the external control 

Receives the control command (IXXXXCr) from the PC — Sends the monitor's status (@BOKCr) to the PC 
* The monitor repeats these receiving and sending if necessary. 

3. Terminating the communication 

Receives the termination command (IBCNOCr) — Sends the monitor's status (@BOKCr) to the PC 
* After sending the data to the monitor, the PC must first receive the data from the monitor and then send the next command 
because the communication is performed in a hand-shake system. If the PC does not receive the status from the monitor after 
sending the command, re-send the command. 
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TROUBLESHOOTING 



Solutions to common problems related to your monitor are described here. If none of the solutions presented here solve 
the problem, unplug the monitor and consult a JVC-authorised dealer or service centre for assistance. 



Problems 


Points to be checked 


Measures (Remedy) 


Reference 
pages 


No power supply 


Is the power plug loosened or 

UlbOUi II IfcJolfcJU : 


Firmly insert the power plug. 


5 


No picture with 
the power on 


Is the signal cable disconnected? 


Connect the signal cable firmly. 


6, 7 


Is the power of the connected 
component ON? 

Ic tho cinnal ni itni it frr»m tho mnnootQH 
lb IMc biyildl UULpUL IIUIM lllo L>U\ II IfcJOlfcJU 

component? 


Turn on the power of the connected component 
and set it correctly. 


— 


Is the input signal selected correctly? 


Select the correct input with the INPUT SELECT 
buttons. 


5, 8 


Is the input signal adapted to the 
monitor's specification? 


Check that the input signal format corresponds to 
the installed input card format. 


6 7 


No sound 


Is the audio cable disconnected? 


Connect the audio cable firmly. 


6, 7 


Is the audio signal output from the 
connected component? 


Set the connected component correctly. 




Is the volume output set to minimum? 


Adjust the speaker volume with the VOLUME 
+/- buttons. 


4 


Wrong colour 


Has the picture adjustment been 
changed? 


Set each picture adjustment knob to the standard 
(centred) position. Or, set each picture 
adjustment item in [ PICTURE SUB ADJ.] in the 
<SETUP MENU> screen to Standard (00) (or 
use the [reset] function). 


9, 14 


Has the WHITE BALANCE setting 
been changed? 


Set each [COLOR TEMP/BAL] item in the 
<SETUP MENU> screen to Standard (000) (or 
use the [reset] function). 


15 


Are any cables connected to the 
component/RGB input card? 


Connect each signal cable firmly. 


6 


Has the correct signal been input to the 
component/RGB input card and the 
correct INPUT been selected on the 
monitor? 


Select INPUT A/C/E when the component signal 
is input, or select INPUT B/D/F when the RGB 
signal is input. 


6 


Unnatural picture 


Has [CONTRAST] or [BRIGHT] been 
changed? 


Adjust the CONTRAST or BRIGHT picture 
adjustment knobs. 

Or, adjust the [CONTRAST] or [BRIGHT] item in 
[PICTURE SUB ADJ.] in the <SETUP MENU> 
screen. 


14 


Shaking picture 


Is the monitor close to a motor, 
transformer or any other device 
generating a strong magnetic field? 
(a fan, fluorescent light, laser printer, 
another monitor, etc.) 


Move the monitor away from the device until the 
picture stops shaking. 

Connect the power plug to another AC outlet 
away from the former one. 
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TROUBLESHOOTING (com.) 



Problems 


Points to be checked 


Measures (Remedy) 


Reference 
pages 


Irregular colour 


Is the monitor placed or moved close to 
a speaker or any other device 
incorporating a magnet? 
Has the position of the monitor been 
changed with the power on? 


Move the device away from the monitor. 

Press the DEGAUSS button on the front panel to 

degauss the screen. 

When degaussing, wait more than 30 minutes for 
maximum effect. 


4 


Wrong picture 
position, wrong 
picture size 


Has the picture position, size or 
distortion been changed? 


Adjust the picture size (H SIZE, V SIZE) or 
position (H. POSITION, V. POSITION) in the 
[SIZE/POSI. ADJ.] item in the <SETUP MENU> 
screen. 

Adjust the picture distortion (PINCUSHION, PIN. 
BALANCE, TRAPEZOID and PARALLELOGRAM) 
in the [DISTORTION ADJ.] item in the <SETUP 
MENU> screen. 

It may not be possible to expand the picture due 
to the selected input mode. In this case, 
adjustment is impossible. 


15, 16 


Have the UNDER SCAN or ASPECT 
button been pressed? 


When the UNDER SCAN or ASPECT button is 
lit, press each button to invalidate each setting. 


4 


Front panel 
buttons and 
knobs do not 
function 


Has the CONTROL LOCK function 
been set to ON? 


Set the CONTROL LOCK function to OFF. 


16 


Has the monitor's setting been 
changed to enable control from an 
external unit via the REMOTE 
terminals? 


Change the setting of the external control to 
control the monitor locally. 


17, 18 



The following are not malfunctions: 

• When a bright still image (such as a white cloth) is 
displayed for a long period, it may appear to be coloured. 
This is due to the structure of the cathode ray tube and 
will disappear when another image is displayed. 

• You may sometimes experience a mild electric shock 
when you touch the picture tube. This phenomenon is due 
to a normal buildup of static electricity on the CRT and is 
not harmful. 

• The monitor emits a strange sound when the room 
temperature changes suddenly. This is only a problem if 
an abnormality appears on the screen as well. 

• If two or more monitors are operated next to each other, 
their images may shake or be distorted. This phenomenon 
is due to mutual interference; it is not a malfunction. Move 
the monitors away from each other until the interference 
disappears or turn the power off on any monitor that is not 
being used. 



• You may see two horizontal lines on the monitor. They are 
the shadows of the "damper lines" that are necessary for 
composing the monitor. These lines are not a malfunction. 



1=1 








>- 
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I SPECIFICATIONS 



i Type 

i Picture Tube 
i Effective 
Screen Size 



i Scanning 
Frequency 

i Video Band 

■ Horizontal 
Resolution 

■ Input 
Terminals 



i Compliant 
Video Signal 



Multi-format monitor 
17" measured diagonally 

Width : 330 mm 
Height : 250 mm 
Diagonal : 410 mm 

H : 15 kHz/15 kHz -45 kHz 
V :50 Hz - 100 Hz 
Component : 25 MHz (-3 dB) 
Video (Y/C) : 8 MHz (-3 dB) 

Video (Y/C) : 600 TV lines 
1080/60i : 800 TV lines 

Installing an optional input card in SLOT 1 , 
2, or 3 is required. 

INPUT A/INPUT B: Terminals on the input 
card in SLOT 1 

INPUT C/INPUT D: Terminals on the input 
card in SLOT 2 

INPUT E/INPUT F: Terminals on the input 
card in SLOT 3 

NTSC (3.58 MHz)/PAL (4.43 MHz) 
(using the BT-YA701 P) 
480i/576i/480p/1080i (60 Hz/24pSF)/720p 
(using the BT-YA702P) 



[Dimensions] 

<Front View> 



Unit : mm 



395 



CM 

< 336 




N 


> 

/ 



Illustrations and pictures used in this manual have been 

exaggerated, abbreviated or compounded for explanatory purposes 

only. The appearance of the actual product may differ slightly. 

Dimensions and weight are approximate. 

E. & O.E. Design and specifications subject to change without 

notice. 









QQ99 1 1 I'LL 


a a "° 





■ Compliant Signal Formats of Each Input Card 



Input Signals 


BT-YA701 P 


BT-YA702P 


BT-YA703P 


BT-YA704P 


NTSC (3.58 MHz) 










PAL (4.43 MHz) 


O 








Black-and-White (50 Hz/60 Hz) 


O 








480/60i (525i) 




O 


O 




480/60p (525p) 




o 






576/50i 










576/50p (*1) 




o 






720/60p (720p) 










1080/50i (*1) 




o 




o 


1080/60i (1125i) (*2) 








o 


1035/60i (1125i) (*1 *3) 




o 




o 


1080/24psF (*4) 








o 



O : Input possible. Pre-set. 

O : Input possible. Not pre-set. Any adjustments required in some cases. 
- : Input impossible 



*1 : 1080/50i, 1035/60i and 576/50p are not pre-set. When these signals are input, some adjustments are required. 
*2 : Including 1080/59.94i. 
*3 : Including 1035/59.94i. 
*4 : Including 1080/23.98psF. 



APPENDIX: CONNECTION EXAMPLES FOR THE 

SDI / HD SDI INPUT CARD 

This section explains the usage precautions and connection examples when using the SWITCHED OUT terminal of the SDI / HD 
SDI input card. 



Usage Precautions 



• The selected signal is output from the SWITCHED OUT terminal only when the monitor's power is turned on. 

• The output signal from the SWITCHED OUT terminal is the one that is selected from the signals input to SDI 1 / HD SDI 1 or 
SDI 2 /HD SDI 2. 

The table below shows the connection between the INPUT SELECT buttons (input signal selection) and the input/output of 
the SDI / HD SDI input card. 



Selected INPUT SELECT Buttons 


Signal Output from the SWITCHED OUT Terminal 


A, C, E 


Signal from SDI 1 / HD SDI 1 


B, D, F 


Signal from SDI 2 / HD SDI 2 
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I SPECIFICATIONS (INPUT CARD: OPTIONAL) 



BT-YA701 P: VIDEO INPUT CARD 



Type 

Inputs/Outputs 



Required slots 
Power consumption 

Weight 
Dimensions 
(W x H x D) 



Video input card for multi-format monitor 

VIDEO 1/VIDEO 2: 2 lines, BNC connector x 4 (1 V (p-p), 75 £2) 

Synchronised signal (EXT.SYNC): 1 line, BNC connector x 2 (1 .0 V - 4.0 V (p-p), 75 £2) 

* The input (IN) and output (OUT) terminals are bridge-connected. Auto termination. 

Y/C signal : 1 line, input only, mini-DIN 4-pin connector x 1 (Y/C input has a priority to a 

VIDEO 2 input) (Y: 1 V (p-p), 75 £2/C: 0.286 V (NTSC)/0.3 V (PAL), 75 £2) 
Audio signal : 2 lines (monaural), RCA pin x 4 (0.5 V (rms), high impedance) 

* The input (IN) and output (OUT) terminals are bridge-connected. 
1 

14 V DC, 0.25 A 
7 V DC, 0.15A 
0.5 kg 

43 mm x 1 54.5 mm x 1 91 .9 mm 



■ BT-YA702P: COMPONENT/RGB INPUT CARD 

Type : Component/RGB input card for multi-format monitor 

Inputs/Outputs : Component (Y, Pb/B-Y, Pr/R-Y) or RGB: 1 line, BNC connector x 6 

(Y: 1 V (p-p), 75 £2/Pb, B-Y, Pr, R-Y, R, G, B: 0.7 V (p-p), 75 £2) 

Synchronised signal (HD/Cs, VD) : 1 line, BNC connector x 4 (1 .0 V - 4.0 V (p-p), 75 £2) 

* The input (IN) and output (OUT) terminals are bridge-connected. Auto termination. 
Audio signal : 1 line (monaural), RCA pin x 2 (0.5 V (rms), high impedance) 

* The input (IN) and output (OUT) terminals are bridge-connected. 
Required slots : 1 

Power consumption :14 V DC, 0.02 A 
Weight : 0.5 kg 

Dimensions 

(WxHxD) : 43 mm x 154.5 mm x 191.9 mm 



BT-YA703P: SDI INPUT CARD 



Type 

Inputs/Outputs 



Format 

Required slots 
Power consumption 
Weight 
Dimensions 
(W x H x D) 



: SDI input card for multi-format monitor 

: Digital input (SDI 1/SDI 2): 2 lines, BNC connector x 2 (0.8 V (p-p), 75 £2) 
Digital output (SWITCHED OUT): 1 line, BNC connector x 1 (0.8 V (p-p), 75 £2) 
Audio signal: 2 lines (monaural), RCA pin x 4 (0.5 V (rms), high impedance) 
* The input (IN) and output (OUT) terminals are bridge-connected. 

: D1 serial component digital, 525/625 auto switching (compliant to SMPTE259M) 

: 1 

: 7 V DC, 0.65 A 
: 0.5 kg 

: 43 mm x 1 54.5 mm x 1 91 .9 mm 



BT-YA704P: HD SDI INPUT CARD 



Type 

Inputs/Outputs 



Format 

Required slots 
Power consumption 
Weight 
Dimensions 
(W x H x D) 



HD SDI input card for multi-format monitor 

Digital input (HD SDI 1/HD SDI 2): 2 lines, BNC connector x 2 (0.8 V (p-p), 75 £2) 

Digital output (SWITCHED OUT): 1 line, BNC connector x 1 (0.8 V (p-p), 75 £2) 

Audio signal: 1 line (monaural), RCA pin x 2 (0.5 V (rms), high impedance) 

* The input (IN) and output (OUT) terminals are bridge-connected. 

HD serial component digital, SMPTE292M, SMPTE274M, SMPTE296M, 

SMPTERP 1920 X 1080 24psF 

1 

14 V DC, 0.72 A 
0.7 kg 

43 mm x 154.5 mm x 200.2 mm 
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PRECAUTIONS DE SECURITE 



Afin d'eviter tous accidents fatals causes par une mauvaise 
utilisation ou une mauvaise manipulation du moniteur, bien 
prendre connaissance des precautions suivantes. 



AVERTISSEM ENTS 

Pour eviter tout risque d'incendie ou de chocs electriques, 
ne pas exposer ce moniteur a la pluie ni a I'humidite. Des 
tensions elevees dangereuses sont presentes dans 
I'appareil. Ne pas retirer le capot arriere du coffret. 
Pour I'entretien du moniteur, prendre contact avec du 
personnel qualifie. Ne jamais essayer de faire vous- 
meme I'entretien. 



AVERTISSEMENT: CETAPPAREIL 

DOIT ETRE RELIE 
ALATERRE. 



Des operations incorrectes, en particulier la modification 
de la haute tension ou changer le type de tube peut 
deboucher sur une emission considerable de rayons x. 
Un appareil modifie de cette fagon ne correspond plus 
aux standards de certification, et par consequent ne doit 
plus etre utilise. 



Ce moniteur est equipe d'une fiche a trois broches de 
type mise a la terre repondant aux directives FCC. Si 
vous ne pouvez pas introduire la fiche dans la prise, 
contacter votre electricien. 



AVIS de la FCC (Etats-Unis uniquement) 

ATTENTION: Des changements ou modifications non 
approuves par PANASONIC peuvent frapper de nullite 
I'autorite de I'utilisateur de faire fonctionner le materiel. 
REMARQUE: Cet appareil a ete controle et satisfait aux 
limites concernant les unites numeriques de classe A, 
conformement a I'alinea 15 de la reglementation FCC. 
Ces limites sont destinees a assurer une protection 
raisonnable contre des interferences nuisibles lorsque 
I'appareil fonctionne dans un environnement commercial. 
Cet appareil genera, utilise, et peut emettre de I'energie 
des frequences radio et, s'il n'est pas installe ni utilise 
conformement au manuel d'instructions, peut causer des 
interferences nuisibles en communications radio. Le 
fonctionnement de cet appareil dans une zone 
residentielle risque de causer des interferences nuisibles 
pour lesquelles il sera demande a I'utilisateur de prendre 
les mesures necessaires a ses frais. 



■ PRECAUTIONS A RESPECTER 

• N'utiliser que la source d'alimentation specifiee sur 
I'appareil. (120 V CA, 50/60 Hz) 

• Eloigner les materiaux inflammables, I'eau et les objets 
metalliques de I'appareil, en particulier a I'interieur de 
I'appareil. 

• Cet appareil incorpore un circuit haute tension. 

Pour votre propre securite et celle de votre materiel, ne pas 

tenter de modifier ni de demonter ce moniteur. 

II n'y a aucune piece a regler par I'utilisateur a I'interieur. 

• Des signaux video ou audio ne peuvent pas etre entres a ce 
moniteur sans cartes d'entree en option. 

• Dans ce manuel d'instructions, toutes les explications (sauf 
ou c'est indique) se referent au BT-H1700P avec des cartes 
d'entree installees. 



■ MANIPULATION 

• Eviter les chocs et les vibrations. Ce qui pourrait 
endommager I'appareil et causer un mauvais 
fonctionnement. 

• Ne pas recouvrir les fentes de ventilation. 

• Ne pas exposer I'appareil a des temperatures elevees. 
Une exposition prolongee en plein soleil ou un appareil de 
chauffage pourrait deformer le coffret et causer une 
degradation des performances des composants internes. 

• Ne pas placer I'appareil pres d'appareils generant des 
champs electriques ou magnetiques puissants. Ce qui peut 
generer des parasites dans I'image et des instabilites. 

• Maintenir le moniteur propre en essuyant le coffret et I'ecran 
du tube a rayons cathodiques avec un chiffon doux. Ne pas 
appliquer de diluant ni de benzine. Ces produits chimiques 
pourraient endommager le coffret ou causer le decollement 
de la peinture. S'il y a trap de poussiere, utiliser un produit 
de nettoyage neutre dilue, puis essuyer proprement avec un 
chiffon sec. 



BRULAGE D'ECRAN 

• II n'est pas recommande de laisser une certaine image fixe 
affichee sur I'ecran pendant longtemps, ni d'afficher des 
images tres lumineuses sur I'ecran. Ce qui pourrait causer 
un phenomene de brulage sur I'ecran du tube a rayons 
cathodiques. Ce probleme ne se produit pas en affichant 
des images animees normales de lecture video. 



DEMAGNETISATION 

• Ne pas utiliser un demagnetises pour demagnetiser le tube 
a rayons cathodiques du moniteur a partir de I'exterieur. 
Faire ainsi pourrait deformer sa grille d'ouverture et causer 
un mauvais fonctionnement. 
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COMMANDES ET FONCTIONS 



VUE DE FACE 

<Panneau avant> 
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[T]Temoin de signalisation (Tally) 

S'allume lorsque le signal de commande de signalisation 
est ON. Le signal de commande de signalisation est 
entre par la prise de telecommande MAKE. Pour des 
details, se referer a la page 17. 

Bouton d'ajustement de la phase (PHASE) 

Ajuste la teinte de I'image. Tourner le bouton vers la 
gauche pour rendre I'image plus rouge, et le tourner vers 
la droite pour rendre I'image plus verte. 



Bouton d'ajustement de la chrominance 
(CHROMA) 

Ajuste la densite de couleur de I'image. Tourner le bouton 
vers la gauche pour rendre la couleur de I'image plus legere, 
et le tourner vers la droite pour rendre la couleur plus dense. 

4 Bouton d'ajustement de la luminosite (BRIGHT) 

Ajuste la luminosite de I'image. Tourner le bouton vers la 
gauche pour rendre I'image plus sombre, et le tourner 
vers la droite pour rendre I'image plus lumineuse. 

5 Bouton d'ajustement du contraste (CONTRAST) 

Ajuste le contraste de I'image. Tourner le bouton vers la 
gauche pour rendre le contraste de I'image plus faible, et le 
tourner vers la droite pour rendre le contraste plus prononce. 

Touches de VOLUME 

Ajustent le volume du haut-parleur. Utilisees egalement 
pour regler ou ajuster des postes d'ecran de menu. 

[7] Touches de selection de menu 

Selectionnent des postes d'ecran de menu ou reglent 
I'ecran de menu. 



8 ToucheMENU 

Affiche, ajuste ou ferme un ecran de menu. 



9jTouche/temoin DEGAUSS 

Appuyer sur la touche DEGAUSS. La touche s'allume et la 
demagnetisation est effectuee automatiquement. Lorsque 
la demagnetisation est terminee, le temoin s'eteint. 



IfjjTouche/temoin UNDER SCAN 

Appuyer sur la touche UNDER SCAN. La touche s'allume 
et I'ecran est reduit (sous-balayage) et I'ecran entier est 
affiche. Lorsque la touche UNDER SCAN est pressee 
tout en etant allumee, elle s'eteint et I'ecran revient a la 
taille normale (surbalayage). Utiliser cette fonction pour 
controler I'ecran entier. 

REMARQUE: Cette fonction est invalide avec I'ecran 
d'entree RVB. 
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Touche/temoin PULSE CROSS 

Appuyer sur la touche PULSE CROSS. L'image est 
separee en 4 parties. Le signal synchronise est affiche 
sous la forme d'une croix separant les parties. L' ecran 
s'illumine automatiquement pour permettre de confirmer 
plus facilement les sections synchronisees. Lorsque la 
touche PULSE CROSS est pressee tout en etant 
allumee, elle s'eteint et I'ecran normal est restitue. 
REMARQUE: Cette fonction est invalide avec I'ecran 
d'entree RVB. 



4 



VUE DE DERRIERE/VUE DE COTE 



<Panneau arriere> <Panneau lateral> 




12 Touche/temoin COLOR OFF 

Appuyer sur la touche COLOR OFF. La touche s'allume 
et I'ecran devient monochrome. Lorsque la touche 
COLOR OFF est pressee tout en etant allumee, elle 
s'eteint et I'ecran normal est restitue. 
Utiliser cette fonction pour confirmer le bruit dans le signal 
de luminance ou pour confirmer la balance des blancs. 
REMARQUE: Cette fonction est invalide avec I'ecran 
d'entree RVB. 



13 Touche/temoin SCREENS CHECK 

Appuyer sur la touche SCREENS CHECK. La touche 
s'allume et I'ecran change dans I'ordre suivant: 

Ecran normal — Ecran rouge — ; 1 

Ecran bleu — Ecran vert —J 
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Appuyer sur la touche SCREENS CHECK lorsque I'ecran 
bleu est affiche. La touche s'eteint et I'ecran normal est 
restitue. 

Utiliser cette fonction pour confirmer ou ajuster la 
chrominance ou la phase. 

REMARQUE: Cette fonction est invalide avec I'ecran 
d'entree RVB. 

14] Touche/temoin ASPECT 

Lorsque la touche ASPECT est pressee alors que le rapport 
d'ecran est 4:3, la touche s'allume et le rapport d'ecran 
passe en 1 6:9. Lorsque la touche ASPECT est pressee tout 
en etant allumee, elle s'eteint et I'ecran normal est restitue. 
REMARQUE: Cette fonction est invalide avec I'ecran 
d'entree RVB. 



15 Touche/temoin AREA MARKER 

Lorsque la touche AREA MARKER est pressee alors que le 
rapport d'ecran est 1 6:9, la touche s'allume et le marqueur 
blanc est affiche. II montre la taille d'ecran reglee dans le 
menu. Lorsque la touche AREA MARKER est pressee tout 
en etant allumee, elle s'eteint et I'ecran normal est restitue. 
REMARQUE: Cette fonction est invalide avec I'ecran 
d'entree RVB. 



16-21 Touches/temoins INPUT SELECT 



Appuyer sur une touche eteinte. La touche s'allume et le 
signal d'entree est change, (toute autre touche allumee 
s'eteint.) 

Lorsque la touche allumee est pressee, I'etat du signal 
d'entree courant est affiche (pendant 3 secondes 
environ). Les touches A a F correspondent aux signaux 
entres via les cartes d'entree installees dans SLOT 1 a 
SLOT 3. 

A, B : selectionnent I'image de la carte d'entree SLOT 1. 
C, D : selectionnent I'image de la carte d'entree SLOT 2. 
E, F : selectionnent I'image de la carte d'entree SLOT 3. 
Se referer aux pages 8 et 9 pour la correspondance entre 
les prises d'entree et les touches INPUT SELECT. 



22jTemoin d'alimentation 

Eteint : L'alimentation generate est coupee. 
Orange : L'alimentation generale est mise en marche, 

mais l'alimentation du moniteur est coupee 

(en mode de veille). 
Vert : L'alimentation generale est mise en marche 

ainsi que l'alimentation du moniteur (en 

mode normal de fonctionnement). 



23jlnterrupteur d'alimentation (POWER) 

Appuyer sur I'interrupteur d'alimentation pour mettre 
l'alimentation du moniteur en marche ou a I'arret, lorsque 
l'alimentation generale est mise. 

REMARQUE: Lorsque RUSH DELAY TIME est regie sur 
MODE 2 dans le menu de reglage, il faut 
3,2 secondes environ pour que 
l'alimentation passe en marche apres une 
pression sur I'interrupteur d'alimentation. 



24 1 Prises REMOTE (commande externe) 

Prises pour commander le moniteur a partir d'un appareil 
externe. 

Prise MAKE (superieure): 

Permet de commander le moniteur en fermant le circuit 
(point de contact) raccorde a la prise. 
Prise RS-232C (inferieure): 

Permet de commander le moniteur a partir d'un ordinateur 
personnel via une communication serie. 



25 [Fentes de carte d'entree (SLOT 1 - SLOT 3) 

Des cartes d'entree en option peuvent etre installees 
dans ces fentes. Les cartes d'entree ne sont pas fournies 
lorsque vous achetez le moniteur. 
REMARQUE: II n'est pas possible d'entrer des signaux 

video ou audio au moniteur si aucune carte 

d'entree n'est installee. 



26jlnterrupteur d'alimentation generale 

Appuyer sur I'interrupteur pour mettre en marche ou a 
I'arret l'alimentation generale. Lorsque l'alimentation 
generale est mise en marche, le temoin d'alimentation sur 
le panneau avant s'allume en jaune et le moniteur passe 
en mode de veille. 
I : Marche O : Arret 



27j Entree secteur 

Connecteur d'entree d'alimentation. Raccorder le cordon 
d'alimentation secteur fourni a une prise de courant 
secteur (120 V/230 V CA, 50 Hz/60 Hz). 

28 Haut-parleur incorpore (monophonique) 

Sort I'entree audio. 
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COMMANDES ET FONCTIONS 

(CARTE D'ENTREE: EN OPTION) 

I CARTE D'ENTREE VIDEO (EN OPTION: BT-YA701P) 

[T] Prises d 'entree/sortie video 

Prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) pour signaux video. 
Les prises IN et OUT sont raccordees en sonde. 
(Lorsqu'il n'y a pas de cable raccorde a la prise OUT, le 
signal d'entree est termine automatiquement.) 
Selectionner VIDEO 1 : appuyer sur la touche INPUT 

SELECT A/C/E 
Selectionner VIDEO 2: appuyer sur la touche INPUT 
SELECT B/D/F 

Prise d'entree S-video 

Prise d'entree pour le signal S-video. 
Lorsqu'un signal S-video est entre a cette prise et qu'un 
signal video est entre a VIDEO 2, le signal S-video a 
priorite sur le signal video. 
Pour choisir I'entree S-video, appuyer sur la touche 
INPUT SELECT B/D/F. 

Prises d 'entree/sortie de signal synchronise 

Prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) pour les signaux 
synchronises complexes. 

Les signaux synchronises de ces prises ont priorite sur 
les signaux des autres prises. S'il n'y a pas de signal 
synchronise entre a ces prises, le signal synchronise des 
prises d'entree/sortie video est valide. 
Les prises IN et OUT sont raccordees en sonde. 
(Lorsqu'il n'y a pas de cable raccorde a la prise OUT, le 
signal d'entree est termine automatiquement.) 

Prises d'entree/sortie audio 

Prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) pour signaux audio 
correspondant a VIDEO 1 et VIDEO 2. Les prises IN et 
OUT sont raccordees en sonde. 

Connecteur (vers un moniteur multi-format) 

Brancher au connecteur du moniteur multi-format. 




\2)j %2) 

in (c^)our 



o 




I Formats de signal compatibles: 
NTSC (3,58 MHz), PAL (4,43 MHz), 
noir et blanc (50 Hz/60 Hz) 

* Vous pouvez choisir "AUTO" (selection automatique), 
"NTSC" ou "PAL" dans SETUP MENU en commutant sur 
NTSC ou PAL. Normalement choisir AUTO. Toutefois, si le 
signal d'entree est instable, selectionner NTSC ou PAL. 



CARTE D'ENTREE COMPOSANTES/RVB 
(EN OPTION: BT-YA702P) 




I Formats de signal compatibles: 
480/60i, 576/50i, 576/50p, 480/60p, 720/60p, 1035/60i, 
1080/50i, 1080/60i 



1 | Prises d'entree/sortie video 

Prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) pour signaux a 
composantes ou RVB. 

Les prises IN et OUT sont raccordees en sonde. 
(Lorsqu'il n'y a pas de cable raccorde a la prise OUT, le 
signal d'entree est termine automatiquement.) 
Selectionner le signal a composantes: appuyer sur la 

touche INPUT SELECT A/C/E 
Selectionner le signal RVB: appuyer sur la touche INPUT 

SELECT B/D/F 

Prises d'entree/sortie de signal synchronise 

Prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) pour signaux 
synchronises verticaux, horizontaux ou complexes. 
Les signaux synchronises de ces prises ont priorite sur 
les autres prises. S'il n'y a pas de signal synchronise 
entre a ces prises, le signal synchronise des prises 
d'entree/sortie video (prises G/Y) est valide. 
Les prises IN et OUT sont raccordees en sonde. 
(Lorsqu'il n'y a pas de cable raccorde a la prise OUT, le 
signal d'entree est termine automatiquement.) 

Prises d'entree/sortie audio 

Prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) pour signaux 
audio. Les prises IN et OUT sont raccordees en sonde. 

Connecteur (vers un moniteur multi-format) 

Brancher au connecteur du moniteur multi-format. 



■ CARTE D'ENTREE SDI (EN OPTION: BT-YA703P) 
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I Formats de signal compatibles: 480/60i, 576/50i 



|T] Prise de sortie pour un signal numerique 
serie a composantes selectionne 

Prise de sortie pour un signal numerique selectionne 
(I'entree est affichee sur I'ecran). Le signal de sortie est 
compense pour le cable. 

REMARQUE: Lorsque I'alimentation du moniteur est 

coupee, aucun signal numerique n'est sorti. 



Prises d'entree pour signaux numeriques 
series a composantes 

Prises d'entree pour le signal numerique. 
Selectionner SDI 1 : appuyer sur la touche INPUT 

SELECT A/C/E 
Selectionner SDI 2: appuyer sur la touche INPUT 

SELECT B/D/F 

Prises d'entree/sortie audio 

Prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) pour signaux 
analogiques correspondant a SD1 1 et SDI 2. 
REMARQUE: Cette carte d'entree ne peut pas decoder 
des donnees audio meme si elles sont 
contenues dans le signal numerique entre. 

Connecteur (vers un moniteur multi-format) 

Brancher au connecteur du moniteur multi-format. 



CARTE D'ENTREE HD SDI (EN OPTION: BT-YA704P) 
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I Formats de signal compatibles: 
720/60p, 1035/60i, 1080/50i, 1080/60i, 1080/24pSF 



|T] Prise de sortie pour un signal numerique 
serie a composantes selectionne 

Prise de sortie pour un signal numerique selectionne 
(I'entree est affichee sur I'ecran). Le signal de sortie est 
compense pour le cable. 

REMARQUE: Lorsque I'alimentation du moniteur est 

coupee, aucun signal numerique n'est sorti. 



Prises d'entree pour signaux numeriques 
series a composantes 

Prises d'entree pour le signal numerique. 
Selectionner HD SDI 1 : appuyer sur la touche INPUT 

SELECT A/C/E 
Selectionner HD SDI 2: appuyer sur la touche INPUT 

SELECT B/D/F 

Prises d'entree/sortie audio 

Prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) pour signaux audio 
analogiques. 

REMARQUE: Cette carte d'entree ne peut pas decoder 
des donnees audio meme si elles sont 
contenues dans le signal numerique entre. 

Connecteur (vers un moniteur multi-format) 

Brancher au connecteur du moniteur multi-format. 



I PREPARATIFS 



■ INSTALLATION DE LA 
CARTE D'ENTREE 



Des cartes d'entree en option sont necessaires pour utiliser 
les fonctions de ce moniteur. Avant d'installer le moniteur ou 
de le raccorder a d'autres appareils, bien s'assurer d'avoir 
installe les cartes d'entree. 

1. Couper I alimentation generate du moniteur 
multi-format et debrancher le cordon 

d alimentation de la prise secteur. 

2. Devisser les vis et retirer le capot de fente de 
la fente (sur le cote arriere du moniteur) dans 
laquelle vous allez installer la carte. 



3. Introduire la platine de la carte d'entree 
(coloree en vert) dans la fente, en presentant 
la platine dans les rails guides sur le haut et le 
bas de la fente. 



4. Pousser sur la carte d'entree pour que sa 
fagade touche le panneau arriere du moniteur. 

5. Fixer la carte d'entree en remettant les vis 
retirees dans la procedure 2. 






I OPERATIONS DE BASE DES 

(MENU PRINCIPAL, MENU DE REGLAGE) 



MENUS 



■ A PROPOS DES ECRANS 
DE MENU 

Ce moniteur dispose d'un ecran de menu principal (MAIN 
MENU) et d'un ecran de menu de reglage (SETUP MENU). 
Le "MAIN MENU" contient les fonctions utilisees 
normalement, et le "SETUP MENU" contient les reglages 
necessaires pour le reglage initial. 



<MAIN ME N U> 

►APERTURE CONTROL 
SLOT CONDITION 
sub menu POSITION 
AREA MAKER 
AREA MAKE R-R 
CENTER MAKER 
COLOR MATRIX 



LOWER 
OFF 
OFF 
OFF 



EXIT: [mTnUI ENTER:[+1 SELECT:[s] 



<SETUP ME N U> 

►FUNCTION SETTING 
PICTURE SUB ADJ. 
COLOR TEMP/BAL. 
SIZE/POSI . ADJ . 
DISTORTION ADJ . 
STATUS DISPLAY 
CONTROL LOCK :0N 
all reset 

EXlT: PlENUl ENTER :0 SELECT: [t] 



MAIN MENU 
(ecran de menu principal) 



SETUP MENU 
(ecran de menu de reglage) 



REMARQUE: Le contenu des menus varie en fonction du 
signal d'entree ou de la combinaison des 
reglages du moniteur. 



<MAIN MENU> 

►APERTURE CONTROL 
SLOT CONDITION 
sub menu POSITION 
COLOR MATRIX 



EXIT: [MENUl ENTER:[+1 SELECT: [t] 



EXIT: [HENUl ENTER:0 SELECT:[|] 



MAIN MENU quand le 
signal video 4:3 est entre 



MAIN MENU quand le 
signal RVB est entre 



■ AFFICHAGE DES ECRANS 
DE MENU 

• Pour afficher MAIN MENU 

Appuyer sur la touche □ du panneau avant. 

MENU 

• Pour afficher SETUP MENU 

Appuyer sur la touche El: tout en appuyant sur la touche 
rh du panneau avant. 



GO + 




■ FERMETURE DES 
ECRANS DE MENU 

• Utilisation de la touche MENU 

Appuyer plusieurs fois sur la touche □ jusqu'a la disparition 
de I ecran de menu. 

• Sans operation 

Lorsque 30 secondes environ se sont ecoulees depuis la 
derniere operation de menu, les deux ecrans disparaissent. 

• Certains postes sur les ecrans de menu disparaissent 

automatiquement apres reglage. 
REMARQUE:Lorsque vous effectuez la fonction "reset" ou "all 

reset", l'ecran de menu ne disparaTt pas a moins que 
vous n'appuyiez sur la touche MENU. 



■ FONCTIONNEMENT DE 
BASE DES MENUS 

• Pour selectionner un poste, 

Appuyer sur les touches H ou Lt] pour deplacer le curseur 
(►) sur les ecrans de menu et selectionner le poste desire. 

• Pour regler (selectionner) ou ajuster un poste, 
Appuyer sur les touches El: ou Q>] pour selectionner ou 
ajuster le poste desire. 

• Lorsque le poste desire a d'autres menus (menus en 
cascade), 

Appuyer sur la touche fj>] pour afficher le menu inferieur. 

• Pour revenir a I'ecran de menu anterieur, 

Appuyer sur la touche 



0 



<HAIN HENU> 

EHTURE CONTROL ■ 
0T CONDITION 
sub menu POSITION 
AREA MAKER 
AREA HAKER-R 
CENTER MAKER 
COLOR MATRIX 



EXIT : |MENU1 ENTER:[JJ SEI 



CT:[T] 



El 



<APERTURE CONTROL 



EXIT : lMENUl ENTER :0 SELECT:| 



Appuyer sur les touches [<]: ou 0>] Menu dans un poste 

pour selectionner ou ajuster le poste. 
Curseur 

Deplacer (selectionner) avec les touches El ou 

■ UTILISATION DU MENU 
SECONDAIRE 

La fonction du menu secondaire s'applique aux postes 
d'ecran de menu qui doivent etre ajustes ou regies tout en 
regardant I'image. Cette fonction simplifie I'ajustement ou le 
reglage tout en regardant I'image en affichant le poste seul 
dans le haut ou le bas de I'ecran. 

• Pour utiliser la fonction du menu secondaire, 
Appuyer sur les touches El ou fj] pour selectionner "-i- sub 
menu". Puis, appuyer sur la touche [&] pour afficher I'ecran 
de menu secondaire. 

• Pour ajuster ou regler un poste dans I'ecran de menu 
secondaire, 

Appuyer sur les touches El: ou [>]. 

• Pour changer le poste a ajuster ou regler, 
Appuyer sur les touches El ou fzj. 

• Pour changer la position de I'ecran de menu secondaire, 

Regler "UPPER" (dans le haut) ou "LOWER" (dans le bas) 
dans "sub menu POSITION" de MAIN MENU. 

• Pour fermer I'ecran de menu secondaire, 

Appuyer sur la touche □. L'ecran de menu precedent est 

MENU 

affiche. 

Exemple d'ecran de menu secondaire 



PICTURE SUB i 



C ONT R A S ' 

BRIGHT 

CHROMA 



iM ENTERS SELECT : [t] 



L'ecran superieur pale; en reglant 
"UPPER" dans "sub menu POSITION". 
L'ecran inferieur sombre; en reglant 
"LOWER" dans "sub menu POSITION". 



UTILISATION DE "MAIN MENU" 

■ POSTES DE "MAIN MENU" 



Les postes suivants apparaissent dans MAIN MENU. 

Postes Fonctions Affichages 



1 


APERTURE CONTROL 


Compense les caracteristiques de frequence du signal video entre. 


*1 


2 


SLOT CONDITION 


Affiche I'etat des cartes d'entree installees dans chacune des fentes de carte d'entree. 


3 


sub menu POSITION 


Selectionne la position d'affichage du menu secondaire superpose sur l'ecran. 




4 


AREA MARKER 


Selectionne le marqueur de taille pour I'autre rapport d'ecran utilise quand le 
rapport d'ecran est 16:9. 


*2 


5 


AREA MARKER-R 


Selectionne le marqueur de taille pour I'autre rapport d'ecran utilise quand le 
rapport d'ecran est 16:9. (pour commande externe) 


*2 


6 


CENTER MARKER 


Fait apparaitre ou disparaTtre le marqueur du centre. 


*2 


7 


COLOR MATRIX 


Selectionne ou ajuste la matrice couleur de I'image. 


*1 



A propos des affichages *1 Pas affiche lorsqu'un signal RVB est entre. 

*2 Affiche uniquement lorsque le rapport d'ecran est 16:9. Pas affiche lorsqu'un signal RVB est entre. 
Lorsque certains postes ne sont pas affiches en fonction des signaux d'entree, les postes suivants se deplaceront vers le haut. 



ECRANS "MAIN MENU" 



sub menu POSITION 
AREA MAKER 
AREA HAKER-R 
CENTER MAKER 
COLOR MATRIX 



EXIT: [wTnUI ENTER:[TJ SELECT:[|] 











I 


► LEVEL :00 
CONTROL FREQ. :HIGH 


► 














EXIT :|HEHUl ADJUST :f£| UJ SELECT:© 




LEVEL :+05 




I NPU 
I NPU 
I NPU 
I NPU 
I NPU 
I NPU 



<SLOT CONDITION^ 

: VIDEO-1 

: VIDEO-2 

: COMPO. 

: RGB 

: NO SLOT 

: NO SLOT 



L'ecran de menu lorsque "sub 
menu" est selectionne. 



L'ecran de menu secondaire 
lorsque "sub menu POSITION" 
est regie sur "UPPER". 



EXIT : [HINU| 







<COLOR H ATRI X> 








► 


► SELECT : MANUAL 
R-Y PHASE :90 
R/B GAIN :0.S6 
G-Y PHASE :138 
G/B GAIN :0.36 

i-sub menu 










► 




EXIT :|HEM1 ADJUST:FJ0 SELECT:© 




EXIT:fHENUl ADJUSTigpl SELECT:© 




R-Y PHASE :+9D 



►APERTURE CONTROL 
SLOT CONDITION 
sub menu POSITION :LOWER 
COLOR MATRIX 



EXIT i lWENUI ENTER :f£] SELECT: [s] 



EXIT : [WENU1 ENTER :f£] SELECT: [T] 



L'ecran de menu lorsque 
"MANUAL" est selectionne. 



L'ecran de menu lorsque "sub 
menu" est selectionne. 



L'ecran de menu lorsque le 
rapport d'ecran est 4:3 



L'ecran de menu lorsqu'un 
signal RVB est entre. 
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■ CONTENU DES POSTES ET PLAGE D'AJUSTEMENT/REGLAGES 



1. APERTURE CONTROL 

Compense les caracteristiques 
de frequence du signal video 
entre. Appuyer sur la touche 
r>i pour afficher le menu de 
reglage illustre sur la droite. 
REMARQUE: APERTURE 
CONTROL n'est pas affiche 
lorsqu'un signal RVB est entre. 



<APERTURE C0NTR0L> 

►LEVEL :00 
CONTROL FREQ. : HI GH 



EXITi lHENUl ADJUST:F1F1 SELECT:[f] 



3. sub menu POSITION 

Poste : Selectionne la position d'affichage du menu 

secondaire superpose sur I'ecran. 
Reglages : UPPER/LOWER 

Fonctions : UPPER: Un poste d'ajustement est affiche 
dans le haut de I'ecran. 
LOWER: Un poste d'ajustement est affiche 
dans le bas de I'ecran. 



Poste 


LEVEL 


Plage d'ajustement : 00 a +10 


Fonction 


Ajuste la valeur compensee. Plus le 




nombre est eleve, plus la valeur 




compensee devient grande. 


Poste 


CONTROL FREQ. 


Reglages 


HIGH/LOW/OFF 


Fonction 


Ajuste la compensation de frequence. 




HIGH : Compense les frequences elevees. 




LOW : Compense les frequences basses. 




OFF : Desactive la compensation 




d'ouverture. 


Poste 


sub menu 


Plage d'ajustement/ 




reglages 


Comme LEVEL ou CONTROL FREQ. 


Fonction 


Effectue les reglages LEVEL ou 




CONTROL FREQ. dans un affichage en 




une seule ligne. La position de I'affichage 




depend du reglage "sub menu POSITION". 


Poste 


reset 


Fonction 


Regie les valeurs LEVEL et CONTROL 




FREQ. surcelles prereglees en usine. 



2. SLOT CONDITION 

Affiche I'etat des cartes 
d'entree installees dans 

. _, r . . . INPUT A : VIDEO-1 

chacune des fentes de carte input b = »i» E o- 2 

d'entree. Appuyer sur la touche i«p"t » i rg" po ' 

+ INPUT E : NO SLOT 

r&i pour afficher le menu de i " puT F : N0 slot 
reglage illustre sur la droite. 



Postes : INPUT A:/INPUT B:/INPUT C:/INPUT D:/ 

INPUT E:/INPUT F: 
Reglages : VIDEO-1/VIDEO-2/COMPO./RGB/SDI 1/ 

SDI 2/ HD SDI 1/HD SDI 2/NO SLOT 
Fonction : Affiche I'etat des cartes d'entree installees 

dans chacune des fentes de carte d'entree. 



4. AREA MARKER 

Poste : Selectionne le marqueur de taille pour 

I'autre rapport d'ecran utilise quand le 
rapport d'ecran est 16:9. 
Reglages : OFF/1 6:9/4:3/1 3:9/1 4:9/MODE 1/MODE 2 

Fonctions : OFF: Le marqueur n'est pas affiche. 

16:9/4:3/13:9/14:9: Affiche le marqueur (un 
rectangle blanc) montrant la taille d'ecran 
pour chaque rapport d'ecran. 
MODE 1/MODE 2: N'affiche aucun marqueur 
car ces reglages seront utilises pour une 
extension de fonction a venir. 

• AREA MARKER est affiche lorsqu'une image 1 6:9 comme 
une image 1080i/1035i/720p etc. est affichee ou quand 
I'image est commutee sur le rapport d'ecran 16:9 en 
appuyant sur la touche ASPECT. 

• Pour afficher reellement le marqueur, la touche AREA 
MARKER sur le moniteur doit etre pressee pour qu'elle 
soit illuminee. 




16:9 4:3 




14:9 13:9 



• INPUT A/B correspond a SLOT 1 , INPUT C/D a SLOT 2 et 
INPUT E/F a SLOT 3. 

• VIDEO-1 ou VIDEO-2 indique que la carte d'entree video 
est installee. 

COMPO. ou RGB indique que la carte d'entree 
composantes/RVB est installee. 

SDI 1 ou SDI 2 indique que la carte d'entree SDI est installee. 
HD SDI 1 ou HD SDI 2 indique que la carte d'entree HD SDI 
est installee. 

• NO SLOT indique qu'il n'y a pas de carte d'entree installee. 
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5. AREA MARKER-R 

Poste : Selectionne le marqueur de taille pour I'autre 

rapport d'ecran utilise quand le rapport 
d'ecran est 16:9. (pour commande externe) 
Reglages : OFF/1 6:9/4:3/1 3:9/1 4:9/MODE 1/MODE 2 
Fonctions : OFF: Le marqueur n'est pas affiche. 

1 6:9/4:3/1 3:9/1 4:9: Affiche le marqueur (un 
rectangle blanc) montrant la taille d'ecran pour 
chaque rapport d'ecran. 
MODE 1/MODE 2: N'affiche aucun marqueur 
car ces reglages seront utilises pour une 
extension de fonction a venir. 
•AREA MARKER-R est affiche lorsqu'une image 16:9 
comme une image 1080i/1035i/720p etc. est affichee ou 
quand I'image est commutee sur le rapport d'ecran 16:9 en 
appuyant sur la touche ASPECT. 
• Le marqueur est reellement affiche lorsque la commande 
externe selectionne chaque reglage. (Aucun marqueur n'est 
affiche meme si chaque marqueur est selectionne 
uniquement dans le reglage AREA MARKER-R du moniteur.) 

6. CENTER MARKER 

Poste 



Reglages 
Fonctions 



: Fait apparaTtre ou disparaTtre le marqueur 

du centre. 
: ON/OFF 

: ON: Le marqueur du centre (une croix 
blanche) est affiche au centre de I'ecran. 
OFF: Le marqueur disparait. 
• Pour afficher reellement le marqueur, la touche AREA 
MARKER sur le moniteur doit etre pressee pour qu elle 
soit illuminee. 



Marqueur du centre 




7. COLOR MATRIX 

Selectionne ou ajuste le 
standard de demodulation 
couleur (rendu des coul^urs). 
Appuyer sur la touche 0>] pour 
afficher le menu de reglage 
illustre sur la droite. 



<C0L0R M ATR I X> 



►SELECT : MANUAL 
R-Y PHASE :90 
R/B GAIN :0.S6 
G-Y PHASE :244 
G/B GAIN :0.30 



EXIT: [MENU] ADJUST :0 0 SELECT : fj] 



L'ecran de menu lorsque 
MANUAL est selectionne. 

• Le reglage standard est regie sur "ITU601" ou "ITU709" 
selon le format du signal d'entree. 
Le prereglage en usine de MANUAL est ITU709 



Format du signal d'entree 


Reglage 
standard 
(MANUAL) 


Reglage 
manuel 


NTSC, PAL, 480/60i, 
480/60p, 576/50i, 575/50p 


ITU601 


ITU709 


720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 
1035/60i, 1080/24psF 


ITU709 



ITU601 


R-Y PHASE 


90 


R/B GAIN 


0.79 


G-Y PHASE 


244 


G/B GAIN 


0.45 


ITU709 


R-Y PHASE 


90 


R/B GAIN 


0.86 


G-Y PHASE 


244 


G/B GAIN 


0.30 



Reglages 



Poste : SELECT 

Fonction : Selectionne le standard de la matrice de 

I'image. 

: ITU601 ou ITU709/MANUAL 
ITU601 ou ITU709: Reglage standard 
MANUAL: Reglage manuel 
REMARQUE: Les postes suivants sont affiches lorsque 

MANUAL est selectionne. Lorsque ITU601 ou 
ITU709 est selectionne, ils ne sont pas affiches. 



Poste 


R-Y PHASE 


Fonction 


Regie la phase R-Y. 


Reglages 


90/92/94/112 


Poste 


R/B GAIN 


Fonction 


Regie le gain R/B. 


Reglages 


0.86/0.56/0.68/0.79 


Poste 


G-Y PHASE 


Fonction 


Regie la phase G-Y. 


Reglages 


244/253/236/240 


Poste 


G/B GAIN 


Fonction 


Regie le gain G/B. 


Reglages 


0,30/0,34/0,40/0,45 


Poste 


sub menu 


Fonction 


Effectue les reglages R-Y PHASE, R/B 




GAIN, G-Y PHASE ou G/B GAIN dans un 




affichage en une seule ligne. La position de 




I'affichage depend du reglage "sub menu 




POSITION". 


Reglages 


Comme R-Y PHASE, R/B GAIN, 




G-Y PHASE ou G/B GAIN 


Poste 


reset 


Fonction 


Regie les valeurs R-Y PHASE, R/B GAIN, 




G-Y PHASE et G/B GAIN sur celles 




prereglees en usine. 
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I UTILISATION DE "SETUP MENU" 



■ POSTES "SETUP MENU" 





rOblcb 


ronciiorio 


I 




MIMUIIt; It? IclcllU fJUUI Id II Mot; t?l 1 IlldlOllfc; UU lllUMIlfcfUI UU Id UUIcc LULdlt; U UUIIodLIUI 1. 


2 


PICTURE SUB ADJ. 


Effectue des ajustements approximatifs en utilisant les boutons de commande du panneau avant. 


3 


COLOR TEMR/BAL. 


Regie ou ajuste la temperature de couleur ou la balance des blancs. 


4 


SIZE/POSI. ADJ. 


Ajuste la taille ou la position de I'image. 


5 


DISTORTION ADJ. 


Compense la distorsion d'image. 


6 


STATUS DISPLAY 


Fait apparaTtre ou disparaTtre sur I'ecran I'etat du signal d'entree. 


7 


CONTROL LOCK 


Regie le verrouillage des commandes empechant une mauvaise utilisation du moniteur. 


8 


all reset 


Regie tous les postes dans SETUP MENU sur les valeurs prereglees en usine. 



■ ECRANS "SETUP MENU" 





UTILISATION DE "SETUP MENU" (Suite) 



1. FUNCTION SETTING 

Selectionne le systeme couleur 
et affiche le retard pour la mise 
en marche du moniteur ou la 
duree totale d'utilisation + 
Appuyer sur la touche [>] pour 
afficher le menu de reglage 
illustre sur la droite. 



FUNCTION S ETT I NG> 



►COLOR SYSTEM 
RUSH DELAY TIME 
HOUR METER XI OOh 



AUTO 
STD . 
000 



EXIT: [MENU] ADJUST :Ff] g SELECT :[|] 



Poste : COLOR SYSTEM 

Reglages : AUTO/NTSC/PAL 

Fonction : Selectionne le systeme couleur en utilisant 

la carte d'entree video. 
AUTO : Change automatiquement entre 

NTSC et PAL. 
NTSC : Maintient le systeme couleur NTSC. 
PAL : Maintient le systeme couleur PAL. 
REMARQUE: Normalement, selectionner AUTO. Toutefois, si 
le signal d'entree est instable, selectionner 
NTSC ou PAL. 

Poste :^R US HD ELAYTIM E 

Reglages : STD./SLOW 

Fonction : Regie le retard pour alimenter I'electronique du 

moniteur (excluant les micro controleurs) apres 
la pression sur I'interrupteur d'alimentation. 
STD. : L'alimentation est fournie environ 
1 seconde apres avoir appuye sur 
I'interrupteur d'alimentation. 
SLOW : L'alimentation est fournie environ 
3,2 secondes apres avoir appuye 
sur I'interrupteur d'alimentation. 
REMARQUE: En mettant en marche simultanement plusieurs 
moniteurs multi-format, il est recommande 
d'utiliser SLOW pour limiter le courant d'appel. 

Poste ThOUR"mEt¥r"xi W)fT 

Plage de nombre: 000 a 655 

Fonction : Affiche la duree totale d'utilisation du 

moniteur en centaines d'heures. 

• Lorsque le compteur arrive a 655, il revient a 000. 

• Le compteur ne compte pas les durees d'utilisation 
inferieures a une heure. 



2. PICTURE SUB ADJ. 

Effectue des ajustements 
approximatifs en utilisant les 
boutons de commande du 
panneau + avant. Appuyer sur la 
touche 0>] pour afficher le 
menu de reglage illustre sur la 
droite. 

REMARQUE: Lorsque le signal 



<P1CTURE SUB 


ADJ .> 


►CONTRAST 


:00 


BRIGHT 


: 00 


CHROMA 


:0D 


PHASE 


: 00 


NTSC SETUP 


:00 


C0MP0. LEVEL 


:SMPTE 










EXIT:[wenlJ1 ADJUST :□ 0 SELECT: © 



RVB est entre, uniquement CONTRAST et 
BRIGHT sont affiches. Lorsque le signal PAL 
est entre, uniquement CONTRAST, BRIGHT 
et CHROMA sont affiches. 



: CONTRAST 
: -20 a 00 a +20 

: Pour un ajustement approximatif du 
contraste de I'image. Avant ajustement, 
regler le bouton CONTRAST du panneau 
avant sur 0. 

rBRIGHT 

: -20 a 00 a +20 

: Pour un ajustement approximatif de la 
luminosite de I'image. Avant ajustement, 
regler le bouton BRIGHT du panneau 
avant sur 0. 

rCHHROMA 

: -20 a 00 a +20 

: Pour un ajustement approximatif de la 
densite de couleur. Avant ajustement, 
regler le bouton CHROMA du panneau 
avant sur 0. 



Poste 

Plage d'ajustement 
Fonction 



Poste 

Plage d'ajustement 
Fonction 



Poste 

Plage d'ajustement 
Fonction 



Poste 

Plage d'ajustement 
Fonction 



: PHASE 

: -20 a 00 a +20 

: Pour un ajustement approximatif de la 
teinte de I'image. Avant ajustement, regler 
le bouton PHASE du panneau avant sur 0. 



Poste : NTSC SETUP 

Reglages : 00/7.5 

Fonction : Regie le niveau du signal NTSC entre. 

00: Conforme avec un signal 

d'etablissement a 0%. 
7,5: Conforme avec un signal 
d'etablissement a 7,5%. 
REMARQUE: NTSC SETUP n'est affiche que lorsque la carte 
d'entree video est installee et qu'un signal 
NTSC est entre. 



Poste 

Reglages 

Fonction 



COMPO. LEVEL 
SMPTE/B75/B00 

Regie le niveau du signal a composantes entre. 
SMPTE: Conforme avec les signaux M2VTR. 
B75 : Conforme avec un signal 

d'etablissement a 7,5% Betacam. 
BOO : Conforme avec un signal 

d'etablissement a 0% Betacam. 
REMARQUE: COPMO. LEVEL n'est affiche que lorsqu'un 

signal 480/60i, 480/60p, 576/50i ou 576/50p est 
entre. 

Poste : sub menu 

Plage d'ajustement/ 

reglages : Comme CONTRAST, BRIGHT, CHROMA, 

PHASE et COMPO. LEVEL/NTSC SETUP. 

Fonction : Effectue les reglages CONTRAST, BRIGHT, 

CHROMA, PHASE ou COMPO. LEVEL/ 
NTSC SETUP dans un affichage en une 
seule ligne. L'affichage du menu secondaire 
varie en fonction du poste selectionne. 

Poste : reset 

Fonction : Regie les valeurs CONTRAST, BRIGHT, 

CHROMA, PHASE et COMPO. LEVEL/ 
NTSC SETUP sur celles prereglees en 
usine. 
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3. COLOR TEMP./BAL. 

Regie ou ajuste la temperature 
de couleur ou la balance des 
blancs. Appuyer sur la touche 
B>] pour afficher le menu de 
reglage illustre sur la droite. 



<COLOR TEMP. 


6AL . > 


►COLOR TEMP. 


: LOW 


BLUE DRIVE 


:000 


RED DRIVE 


:000 


GREEN CUTOFF 


:000 


BLUE CUTOFF 


:000 


RED CUTOFF 


:000 


4-sub menu 








EXIT: [MENU] ADJUST :Ff]|+] SELECT: [*] 



4. SIZE/POSI. ADJ. 

Ajuste la taille ou la position de 
I'image. Appuyer sur la touche 
G>] pour afficher le menu de 
reglage illustre sur la droite. 



<SIZE/P0SI . 



►H.SIZE 
H. POSITION 
V.SIZE 
V. POSITION 



EXIT: |WENU1 ADJUST :R Fl SELECT:[|] 



Poste 
Plage 

d'ajustement 
Fonction 



Poste 
Plage 

d'ajustement 
Fonction 



Poste 
Plage 

d'ajustement 
Fonction 



Poste 
Plage 

d'ajustement 
Fonction 



Poste 
Plage 

d'ajustement 
Fonction 



Poste 
Plage 

d'ajustement/ 
reglages 



Fonction 



Poste : COLOR TEMP. 

Reglages : HIGH/LOW 

Fonction : Selectionne la temperature de couleur. 

HIGH : Regie la temperature de couleur sur 
D93. 

LOW : Regie la temperature de couleur sur 
D65. 



: BLUE DRIVE 

: MIN ~ 000 ~ MAX (en 127 valeurs) 
: Ajuste le niveau de commande de bleu. 



: RED DRIVE 

: MIN ~ 000 ~ MAX (en 127 valeurs) 

: Ajuste le niveau de commande de rouge. 



: GREEN CUTOFF 

: MIN ~ 000 ~ MAX (en 255 valeurs) 
: Ajuste de point de suppression du vert. 



: BLUE CUTOFF 

: MIN ~ 000 ~ MAX (en 255 valeurs) 
: Ajuste de point de suppression du bleu. 



: RED CUTOFF 

: MIN ~ 000 ~ MAX (en 255 valeurs) 

: Ajuste de point de suppression du rouge. 



sub menu 



: Comme BLUE DRIVE, RED DRIVE, 
GREEN CUTOFF, BLUE CUTOFF et RED 
CUTOFF. 

: Effectue les reglages BLUE DRIVE, RED 
DRIVE, GREEN CUTOFF, BLUE CUTOFF 
ou RED CUTOFF dans un affichage en une 
seule ligne. L'affichage du menu secondaire 
varie en fonction du poste selectionne. 



Poste : reset 

Fonction : Regie les valeurs BLUE DRIVE, RED 

DRIVE, GREEN CUTOFF, BLUE CUTOFF 
et RED CUTOFF sur celles prereglees en 
usine. 



Poste 
Plage 

d'ajustement 
Fonction 



Poste 
Plage 

d'ajustement 
Fonction 



Poste 
Plage 

d'ajustement 
Fonction 



Poste 
Plage 

d'ajustement 
Fonction 



Poste 
Plage 

d'ajustement/ 
reglages 

Fonction 



: H. SIZE 

: -20 a 00 a +20 ( * ) 

: Ajuste la taille horizontale de I'ecran. 

- : Reduit horizontalement la taille de I'ecran. 

+ : Agrandit horizontalement la taille de 
I'ecran. 

* : Reduit de 00 a +20 pendant le mode de sous- 
balayage. 

:7i.? J o"slfibN 

: -20 a 00 a +20 

: Ajuste la position horizontale de I'ecran. 
- : Deplace I'ecran sur la gauche. 
+ : Deplace I'ecran sur la droite. 

:~V. s7zE~ 

: -20 a 00 a +20 

: Ajuste la taille verticale de I'ecran. 
- : Reduit verticalement la taille de I'ecran. 
+ : Agrandit verticalement la taille de I'ecran. 

:~V. POSTfiON 
: -20 a 00 a +20 

: Ajuste la position verticale de I'ecran. 
- : Deplace I'ecran vers le haut. 
+ : Deplace I'ecran vers le bas. 



sub menu 



: Comme H.SIZE, H. POSITION, V.SIZE et 
V.POSITION. 

: Effectue les reglages H.SIZE, H. POSITION, 
V.SIZE ou V.POSITION dans un affichage 
en une seule ligne. L'affichage du menu 
secondaire varie en fonction du poste 
selectionne. 



Poste : reset 

Fonction : Regie les valeurs H.SIZE, H. POSITION, 

V.SIZE et V.POSITION sur celles prereglees 
en usine. 
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5. DISTORTION ADJ. 

Compense la distorsion 
cTimage. Appuyer sur la touche 
0>] pour afficher le menu de 
reglage illustre sur la droite. 



DISTORTION 
► PINCUSHION 



EXIT r THENUl ADJUST :[f][+] SELECT: [J] 



6. STATUS DISPLAY 

Fait apparaitre ou disparaTtre 
sur I'ecran I'etat du signal 
d^entree. Appuyer sur la touche 
[>] pour afficher le menu de 
reglage illustre sur la droite. 



<STATUS DISPLAY 



EXIT:[HenTj] ADJUST:0[+] SELECT:[|] 



Poste 


: PINCUSHION 


Plage 




d'ajustement 


: -20 a 00 a +20 


Fonction 


: Compense la distorsion en coussin de 




I'innanp 




— : Dilate les cotes gauche et droit de I'image. 




+ : Compresse les cotes gauche et droit de 




limage. 


Poste 


: PIN. BALANCE 


Plage 




d'aiu^tpmpnt 

V-l C4.J Uul v> 1 1 1 C 1 1 L 


■ —20 a 00 a +20 

■ i— W CI \J\J CI 1 L— \J 


Fonction 


: AjustG la balance dG compensation dG la 




distorsion Gn coussin dG I'imagG. 




— ■ 1 'impinp p^it HilatPP c;i i r |p rntP nanrhp pt 




ronnnrinnpp ^ur Ip rotp droit 

vul 1 1 VJ 1 II 1 1 W Ou 1 1 C \j\J \-A 1 \J 1 L ■ 




+ ■ 1 'imanp p^t ronrinrimpp ^ur Ip rotp 

~ ■ 1— II 1 1 Ol \J \j ^OL uv/l 1 ifJi H 1 Iww OUI Iv uUlU 




nanphp pt Hilptpp c; 1 1 r Ip pAtp rlrnit 

yQLUjl IC Cl vJIIGllCC OUI Iv wLC 1 UK. 


Poste 


: PARALLELOGRAM 


Plage 




d'ajustement 


: -20 a 00 a +20 


Fonction 


; CompGnsG la distorsion Gn parallGlogrammG 




dp I'imanp 




— : Deplace le cote superieur de I'image sur la 




droite, et le cote inferieur sur la gauche. 




+ : Deplace le cote superieur de I'image sur la 




gauche, et le cote inferieur sur la droite. 


Poste 


: TRAPEZOID 


Plage 




d'ajustement 


: -20 a 00 a +20 


Fonction 


: Compense la distorsion en trapeze de I'image. 




- : Elargit le cote superieur de I'image. 




+ : Reduit le cote superieur de I'image. 


Poste 


: sub menu 


Plage 




d'ajustement/ 




reglages 


:Comme PINCUSHION, PIN. BALANCE, 




PARALLELOGRAM et TRAPEZOID. 


Fonction 


: Effectue les reglages PINCUSHION, 




PIN. BALANCE, PARALLELOGRAM ou 




TRAPEZOID dans un affichage en une 




seule ligne. L'affichage du menu secondaire 




varie en fonction du poste selectionne. 


Poste 


: reset 


Fonction 


: Regie les valeurs PINCUSHION, 




PIN. BALANCE, PARALLELOGRAM et 




TRAPEZOID sur celles prereglees en usine. 



Poste 


STATUS DISPLAY 


Reglages 


ON/OFF 


Fonction 


Fait apparaitre ou disparaTtre le nom de format 




quand des signaux sont entres et I'etat du 




signal quand le signal d'entree est change. 




ON : L'information est affichee. 




OFF : L'information n'est pas affichee. 


Poste 


1080/1035 


Reglages 


1080/1035 


Fonction 


Fait apparaitre ou disparaTtre le nombre de 



lignes de balayage effectives lorsqu'un 

signal HDTV est entre. 

1080 : Regie le nombre sur 1080. 

(Selectionner lorsqu'un signal HDTV 

numerique est entre.) 
1035 : Regie le nombre sur 1035. 

(Selectionner lorsqu'un signal HDTV 

analogique est entre.) 



7. CONTROL LOCK 

Poste : CONTROL LOCK 

Reglages : OFF/ON 

Fonction : Condamne la plupart des operations sur le 

panneau avant (comprenant les operations 
d'ecran de menu). 

OFF: Permet un fonctionnement normal. 

ON : Condamne toutes les operations sauf 
la commutation de I'alimentation et 
CONTROL LOCK. 
REMARQUE: Alors que CONTROL LOCK est regie sur ON, 
tenter d'effectuer toute operation sauf la 
commutation de I'alimentation et CONTROL 
LOCK fait apparaTtre I'avertissement "fO 
Control lock on!" sur I'ecran pendant 
3 secondes environ. (II est possible de 
commander I'interrupteur d'alimentation et 
d'afficher SETUP MENU.) 
Lorsque SETUP MENU est affiche alors que 
CONTROL LOCK est regie sur ON, le curseur 
(►) est situe pres de CONTROL LOCK et ne 
peut pas etre deplace. 

8. all reset 

Fonction : Regie tous les postes dans SETUP MENU 

sur les valeurs prereglees en usine. 
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I UTILISATION DE LA COMMANDE 
EXTERNE 

■ A PROPOS DE LA COMMANDE EXTERNE 

Ce moniteur multi-format a deux prises de commande externe. L'une est la prise MAKE, qui commande le moniteur en 
raccordant les bornes avec de nombreuses fonctions a la borne de masse (GND). L'autre est la prise RS-232C, qui permet au 
moniteur d'etre commande par un ordinateur personnel via une communication serie. 

La priorite de commande est dans I'ordre suivant; la prise MAKE > la prise RS-232C > les touches sur le panneau avant. 

■ UTILISATION DE LA PRISE MAKE 10 . „ 7 . 



Raccordements 

Raccorder (court-circuiter) la borne 15 (GND) a chacune des bornes 1 a 14 dans le connecteur 
D-sub a 15 broches sur 3 rangees. Les fonctions de chaque borne sont indiquees ci-dessous. 




15 14 13 12 11 



Les noms et fonctions des bornes 



No. 


Noms 


Fonctions 


Operations (OFF 


ON) 


*1 


1 


TALLY 


Commande le temoin de signalisation. Allume 


Eteint 




2 


INPUTA 


Change I'entree sur INPUTA 


Ne change pas 


Change 




3 


INPUT B 


Change I'entree sur INPUT B 


Ne change pas 


Change 




4 


INPUT C 


Change I'entree sur INPUT C 


Ne change pas 


Change 




5 


INPUT D 


Change I'entree sur INPUT D 


Ne change pas 


Change 




6 


INPUT E 


Change I'entree sur INPUT E 


Ne change pas 


Change 




7 


INPUT F 


Change I'entree sur INPUT F 


Ne change pas 


Change 




8 


COLOR OFF 


Change I'image en noir et blanc. 


Ne change pas 


Change 




9 


AREA MARKER 


Affiche le marqueur de zone. 


N'affiche pas 


Affiche 




10 


ASPECT 


Change le rapport d'ecran en 16:9 


4:3 


16:9 




11 


UNDER SCAN 


Met I'ecran en sous-balayage 


Surbalayage 


Sous-balayage 




12 


MARKER 


Selectionne le type de marqueur de 
zone 


Selection dans le moniteur Selection dans la 

telecommande 


*2 


13 


STATUS 


Affiche I'etat du moniteur 


Affiche 




*3 


14 


REMOTE ENABLE 


Rend la commande externe de la 
prise MAKE valide ou invalide. 


Invalide 


Valide 


*4 


15 


GND 


Utilisee comme borne de masse 









*1 : OFF signifie non raccorde, et ON, en court-circuit. 

*2 : Selectionne la taille du marqueur de zone entre les reglages AREA MARKER (reglage sur le moniteur) et AREA MARKER-R (reglage sur la 
telecommande). 

*3 : La fonction STATUS est activee lorsque le raccordement a la borne STATUS est change (ON en OFF, ou OFF en ON). L'etat du moniteur est 

affiche pendant 3 secondes. 
*4 : Regler REMOTE ENABLE sur ON permet la telecommande a partir de la prise MAKE. 

Fonctionnement 

1 . Regler REMOTE ENABLE sur ON. 

2. Court-circuiter ou debrancher la borne desiree. 

Changement d'entree de signal 

1 . Regler REMOTE ENABLE sur ON. 

2. Court-circuiter la borne INPUT desiree. 

3. Debrancher la borne INPUT selectionnee ci-dessus. L'entree de signal est reellement changee apres le debranchement. 

REMARQUE: Lorsque plus de deux bornes sont selectionnees (en court-circuit) de INPUT A a INPUT F, I'entree de signal n'est 
pas changee. 

Pour commander INPUT A a INPUT F, nous recommandons I'utilisation d'un commutateur a verrouillage, qui ouvre 
un interrupteur lorsqu'un autre est ferme. 
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I UTILISATION DE LA COMMANDE 
EXTERNE (Suite) 



■ UTILISATION DE LA PRISE RS-232C 

Vous pouvez commander le moniteur a partir d'un ordinateur personnel via la prise RS-232C. 
Pour des details sur le fonctionnement du moniteur a partir d'un ordinateur personnel, consulter 
le revendeur ou un centre de service. 

1. Cable 

Preparer un cable droit avec un connecteur D-sub (9 broches, femelle) et un connecteur 
D-sub (9 broches, male) 

2. Specifications de communication 




Debit en baud 
Bits de donnees 
Parite 
Bits d'arret 
Controle de debit 

3. Commandes 

Format 



4800/9600/19200 (prereglage en usine:4800) 
8 bits 

Aucune parite 
1 

Materiel (RTS/CTS) 



Entete 


ID 

(Identification) 


Commande 


Donnees 


CR 



Entete 

! Commande de I'ordinateur personnel vers le moniteur 
? Reference de I'ordinateur personnel vers le moniteur 
@ Reponse du moniteur a I'ordinateur personnel 

ID + Commande + Donnees 

B Commande de base 

D Commande pour ajuster la taille de I'image 

S Commande pour ajuster la qualite de I'image 

M Commande pour selectionner le poste de menu 

F Commande pour selectionner le poste de menu 

W Commande pour ajuster la balance des blancs 

C Commande pour demander I'etat du moniteur 



Numero 


Signal 


de broche 




1 


DCD (Detection de porteuse de 




donnees) 


2 


RD (Reception de donnees) 


3 


TD (Transmission de donnees) 


4 


DTR (Donnees terminal pretes) 


5 


GND (Masse) 


6 


DSR (Donnees reglees pretes) 


7 


RTS (Demande d'envoi) 


8 


CTS (Pret pour envoyer) 


9 


Rl (Indication d'appel) 



Caracteres 00, 01 ou pas de donnees 

00 a 07 -20 a +20 

00 a 05 -20 a +20 

OOaOE 00,01,10,11 

00 a 07 00, 01 

00 a 05 -256 a +255 

00 0 a 655 



Pendant la communication de I'ordinateur personnel vers le moniteur 

Le moniteur regoit les donnees lorsque DSR reste ON (haut) et que CTS est regie sur ON. 

Pendant la communication du moniteur vers I'ordinateur personnel 

Le moniteur envoie les donnees lorsque DSR et DCD sont tous les deux regies sur ON et que RTS est regie sur ON. 

Procedures de communication 

La suite est les procedures de communication. 

1 . Demarrer la communication 

Regoit la commande de connexion (!BCN1Cr) de I'ordinateur personnel — Envoie I'etat du moniteur (@BOKCr) a 
I'ordinateur 

2. Effectuer une commande externe 

Regoit la commande (IXXXXCr) de I'ordinateur — Envoie I'etat du moniteur (@BOKCr) a I'ordinateur 
* Le moniteur repete ces receptions et envois si necessaire. 

3. Terminer la communication 

Regoit la commande de terminaison (IBCNOCr) de I'ordinateur — Envoie I'etat du moniteur (@BOKCr) a I'ordinateur 
* Apres I'envoi de donnees au moniteur, I'ordinateur doit d'abord recevoir les donnees du moniteur, puis envoyer la commande 
suivante car la communication est effectuee dans un systeme de protocole. Si I'ordinateur ne regoit pas I'etat du moniteur 
apres I'envoi de la commande, envoyer de nouveau la commande. 
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I EN CAS DE DIFFICULTES 



Des solutions aux problemes usuels relatifs a votre moniteur sont decrits ici. Si aucune des solutions presentees ici ne 
resout le probleme, debrancher le moniteur et consulter un revendeur ou un centre de service agree pour de 
I'assistance. 



Problemes 


Points a verifier 


Mesures 


Pages de 

IClCIClll/C 


Pas 

d'alimentation 


1 3 fir'ho H'a limontaticin oct-ollo 
l_d IIOIIc U dllillcilLdllUM col cllc 

branlante ou debranchee? 


IIHIUUUIIfc; L«Ul 1 cLilcl 1 lcl 11 Id HOI It; U dl 1 1 1 ItzJI 1 LdLIUI 1 

dans la prise de courant. 


5 


Pas d'image avec 
I'alimentation en 
marche 


1 o r*dhlo Ho cinnQl oct-il HoHrcinr'ho'? 
I_c OdUlc Uc oILjlldl col II UcUl dl IL.I Ic : 


Rarr'nrHor formomont lo r*Shlo Ho cinncil 
ndUUUIUtzJI Ici 1 1 Ici 1 Ici 1 L Ic LdUlc Uc oILjlldl. 


R 7 
D, / 


L'alimentation de I'appareil raccordee 

co telle ell 1 1 Idl Ul Ic : 

Le signal sort-il de I'appareil raccorde? 


Mettre en marche l'alimentation de I'appareil 

rar^rnrHo ot lo ronlor r , r»rror , tomont 
IdOOUlUc cL Ic Icyicl (jUI 1 cOLcl llcl 11. 




Le signal d'entree est-il selectionne 
correctement? 


Selectionner I'entree correcte avec les touches 
INPUT SELECT. 


5, 8 


Le signal entre est-il adapte aux 
specifications du moniteur? 


Verifier que le format du signal d'entree corres- 
pond au format de la carte d'entree installee. 


6, 7 


Pas de son 


Le cable audio est-il debranche? 


Raccorder fermement le cable audio. 


6, 7 


Le signal audio sort-il de I'appareil 
raccorde? 


Regler correctement I'appareil raccorde. 




La sortie du volume est-elle reglee sur 
minimum? 


Ajuster le volume du haut-parleur avec les 
touches VOLUME +/-. 


4 


Mauvaise couleur 


L'ajustement de I'image a-t-il ete 
change? 


Regler chaque bouton d'ajustement de I'image sur 
la position standard (centrale). Ou, regler chaque 
poste d'ajustement de I'image dans [PICTURE 
SUB ADJ.] dans I'ecran <SETUP MENU> sur 
Standard (00) (ou utiliser la fonction [reset]). 


9, 14 


Le reglage de la balance des blancs 
(WHITE BALANCE) a-t-il ete change? 


Regler chaque poste [COLOR TEMP./BAL] dans 
I'ecran <SETUP MENU> sur Standard (000) (ou 
utiliser la fonction [reset]). 


15 


Y a-t-il des cables raccordes a la carte 
d'entree composantes/RVB? 


Raccorder fermement chaque cable de signal. 


6 


Le signal correct a-t-il ete entre a la 
carte d'entree composantes/RVB et 
I'entree INPUT correcte a-t-elle ete 
selectionnee sur le moniteur? 


Selectionner INPUT A/C/E lorsque le signal a 
composantes est entre, ou selectionner INPUT 
B/D/F lorsque le signal RVB est entre. 


6 


Image non 
naturelle 


[CONTRAST] ou [BRIGHT] a-t-il ete 
change? 


Ajuster les boutons de reglage d'image 
CONTRAST ou BRIGHT. Ou. ajuster le poste 
[CONTRAST] ou [BRIGHT] dans [PICTURE SUB 
ADJ.] dans I'ecran <SETUP MENU>. 


14 


Image tremblante 


Le moniteur est-il pres d'un moteur, d'un 
transformateur ou de tout autre appareil 
generant un champ magnetique 
puissant? (un ventilateur, une lampe 
fluorescente, une imprimante laser, un 
autre moniteur, etc.) 


Eloigner le moniteur de I'appareil jusqu'a ce que 
I'image s'arrete de trembler. 
Raccorder la fiche d'alimentation sur une autre 
prise de courant eloignee de la precedente. 
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I EN CAS DE DIFFICULTES (Suite) 



Problemes 


Points a verifier 


Mesures 


Pages de 
reference 


Couleur 
irreguliere 


Le moniteur est-il place ou deplace 
pres d'un haut-parleur ou de tout autre 
appareil incorporant un aimant? 
La position du moniteur a-t-elle ete 
changee avec I'alimentation en marche? 


Eloigner I'appareil du moniteur. 

Appuyer sur la touche DEGAUSS sur le panneau 

avant pour demagnetiser I'ecran. 

En demagnetisant, attendre plus de 30 minutes 

pour un effet maximum 


4 


Mauvaise position 
d'image, 
mauvaise taille 
d'image 


La position d'image, la taille ou la 
distorsion a-t-elle ete changee? 


Ajuster la taille d'image (H SIZE, V SIZE) ou la 
position (H. POSITION, V. POSITION) dans le 
poste [SIZE/POSI.ADJ.] dans I'ecran <SETUP 
MENU>. 

Ajuster la distorsion d image (PINCUSHION, 
PIN. BALANCE, TRAPEZOID et PARALLELO- 
GRAM) dans le poste [DISTORTION ADJ.] dans 
I'ecran <SETUP MENU>. 
II peut ne pas etre possible de dilater I'image 
selon le mode d'entree selectionne. Dans ce cas, 
I'ajustement est impossible. 


15, 16 


La touche UNDER SCAN ou ASPECT 
a-t-elle ete pressee? 


Lorsque la touche UNDER SCAN ou ASPECT 
est allumee, appuyer sur chaque touche pour 
invalider chaque reglage. 


4 


Les touches et les 
boutons du 
panneau avant ne 
fonctionnent pas 


La fonction CONTROL LOCK a-t-elle 
ete reglee sur ON? 


Regler la fonction CONTROL LOCK sur OFF. 


16 


Le reglage du moniteur a-t-il ete 
change pour permettre une commande 
a partir d'un appareil externe via les 
prises REMOTE? 


Changer le reglage de la commande externe 
pour commander le moniteur en local. 


17, 18 



• Si une image fixe lumineuse (tel un vetement blanc) est 
affiche pendant une longue periode, elle peut apparaTtre 
coloree. C'est a cause de la structure du tube a rayons 
cathodiques et ce sera efface quand une autre image est 
affichee. 

• Vous pouvez ressentir une legere decharge electrique 
lorsque vous touchez le tube image. Ce phenomene est 
produit par une accumulation normale d'electricite 
statique sur le tube a rayons cathodiques et ce n'est pas 
dangereux. 

• Le moniteur emet un son etrange lorsque la temperature 
de la piece change soudainement. C'est uniquement un 
probleme si une anomalie apparait egalement sur I'ecran. 

• Si deux moniteurs ou plus fonctionnent I'un pres de 
I'autre, leurs images peuvent trembler ou etre distordues. 
Ce phenomene est cause par des interferences 
mutuelles: ce n'est pas un mauvais fonctionnement. 
Eloigner les moniteurs entre eux jusqu'a ce que le 
phenomene d'interference disparaisse ou couper 
I'alimentation de tout moniteur qui n'est pas utilise. 



La suite n'est pas des mauvais fonctionnements: 

• Vous pouvez voir deux lignes horizontales sur le moniteur. 
Elles sont les ombres des "lignes d'amortissement" qui 
sont necessaires pour composer le moniteur. Ces lignes 
ne sont pas un mauvais fonctionnement. 



1=1 








( 












ToWl 
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I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



i Type 

■ Tube image 
i Taille effective 
de I'ecran 



i Frequence 
de balayage 

i Bande video 

i Resolution 
horizontale 

i Prises 
d'entree 



i Signal video 
conforme 



Moniteur Multi-Format 

17" (43 cm) mesure en diagonale 

Largeur : 330 mm 
Hauteur : 250 mm 
Diagonale : 410 mm 

H: 15 kHz/15 kHz a 45 kHz 
V :50 Hz a 100 Hz 
Composantes : 25 MHz (-3 dB) 
Video (Y/C) : 8 MHz (-3 dB) 

Video (Y/C) : 600 lignes TV 
1080/60i : 800 lignes TV 

L'installation d'une carte d'entree en option 
dans SLOT 1 , 2 ou 3 est necessaire. 
INPUT A/INPUT B: Prises sur la carte 

d'entree dans SLOT 1 . 
INPUT C/INPUT D: Prises sur la carte 

d'entree dans SLOT 2. 
INPUT E/INPUTF: Prises sur la carte 

d'entree dans SLOT 3. 

NTSC (3,58 MHz)/PAL (4,43 MHz) 
(en utilisant l'BT-YA701 P) 
480i/576i/480p/1080i (60 Hz/24pSF)/ 
720p (en utilisant l'BT-YA702P) 
Numerique serie D1 
(en utilisant l'BT-YA703P) 
Numerique serie HD 
(en utilisant l'BT-YA704P) 



[Dimensions] 

<Vue de face> 



Unite : mm 



395 



CM 

< 336 




N 


> 

/ 



* Les illustrations et images utilisees dans ce manuel ont ete 
exagerees, simplifies ou montees uniquement dans un but 
d'explication. L'apparence du produit reel peut legerement differer. 

* Les dimensions et le poids sont approximatifs. 

* Erreurs et omissions possibles. Presentation et caracteristiques 
techniques modifiables sans preavis. 
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■ Formats de signal conformes de chaque carte d'entree 



Signaux d'entree 


BT-YA701 P 


BT-YA702P 


BT-YA703P 


BT-YA704P 


NTSC (3,58 MHz) 










PAL (4,43 MHz) 


O 








Noir et blanc (50 Hz/60 Hz) 


o 








480/60i (525i) 




O 


O 




480/60p (525p) 




o 






576/50i 










576/50p (*1) 




o 






720/60p (720p) 










1080/50i (*1) 




o 




o 


1080/60i (1125i) (*2) 








o 


1035/60i (1125i) (*1 *3) 




o 




o 


1080/24psF (*4) 








o 



O : Entree possible. Prereglage. 

O : Entree possible. Pas de prereglage. Quelques ajustements necessaires dans certains cas. 
- : Entree impossible 



*1 : 1080/50i, 1035/60i et 576/50p ne sont pas preregles. Lorsque ces signaux sont entres, certains ajustements sont 

necessaires. 
*2 : Comprenant 1 080/59. 94i. 
*3 : Comprenant 1035/59.94L 
*4 : Comprenant 1 080/23. 98psF. 



APPENDICE: EXEMPLES DE RACCORDEMENT 

POUR LA CARTE D'ENTREE SDI / 
HD SDI 

Cette partie indique les precautions d'utilisation et des exemples de raccordement en utilisant la prise SWITCHED OUT de la 
carte d'entree SDI / HD SDI. 



Precautions d'utilisation 



• Le signal selectionne est sorti de la prise SWITCHED OUT uniquement lorsque Palimentation du moniteur est en marche. 

• Le signal sorti de la prise SWITCHED OUT est celui qui est selectionne des signaux entres sur SDI 1 / HD SDI ou SDI 2 / 
HD SDI 2. 



Le tableau ci-dessous montre le raccordement entre les touches INPUT SELECT (selection du signal d'entree) et I'entree/ 
sortie de la carte d'entree SDI / HD SDI. 



Touches INPUT SELECT 
selectionnees 


Signal sorti de la prise SWITCHED OUT 


A, C, E 


Signal de SDI 1 / HD SDI 1 


B, D, F 


Signal de SDI 2 / HD SDI 2 
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I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
(CARTE D'ENTREE: EN OPTION) 



BT-YA701P: CARTE D'ENTREE VIDEO 



Type 

Entrees/sorties 



Fentes necessaires 
Consommation 

Poids 

Dimensions 
(L x H x P) 



Carte d'entree video pour moniteur multi-format 

VIDEO 1/VIDEO 2: 2 lignes, connecteur BNC x 4 (1 V (cc), 75 £2) 

Signal synchronise (EXT.SYNC): 1 ligne, connecteur BNC x 2 (1 ,0 V - 4,0 V (cc), 75 £2) 

* Les prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) sont raccordees en sonde. Terminaison automatique. 
Signal Y/C : 1 ligne, entree uniquement, connecteur mini-DIN a 4 broches x 1 (L'entree Y/C a priorite 

sur l'entree VIDEO 2) (Y: 1 V (cc), 75 £2/C: 0,286 V (NTSC)/0,3 V (PAL), 75 £2) 
Signal audio : 2 lignes (monophonique), broche RCA x 4 (0,5 V (rms), haute impedance) 

* Les prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) sont raccordees en sonde. 
1 

14 V CC, 0,25 A 
7 V CC, 0.15A 
0,5 kg 

43 mm x 1 54,5 mm x 1 91 ,9 mm 



BT-YA702P: CARTE D'ENTREE COMPOSANTES/RVB 



Type 

Entrees/sorties 



Fentes necessaires 

Consommation 

Poids 

Dimensions 
(L x H x P) 



Carte d'entree composantes/RVB pour moniteur multi-format 

Composantes (Y, Pb/B-Y, Pr/R-Y) ou RVB: 1 ligne, connecteur BNC x 6 (Y: 1 V (cc), 75 £2/Pb, B-Y, Pr, 
R-Y, R, G, B: 0,7 V (cc), 75 £2) 

Signal synchronise (HD/Cs, VD): 1 ligne, connecteur BNC x 4 (1 ,0 V - 4,0 V (cc), 75 £2) 

* Les prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) sont raccordees en sonde. Terminaison automatique. 
Signal audio: 1 ligne (monophonique), broche RCA x 2 (0,5 V (rms), haute impedance) 

* Les prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) sont raccordees en sonde. 
1 

14 V CC, 0,02 A 
0,5 kg 

43 mm x 1 54,5 mm x 1 91 ,9 mm 



BT-YA703P: CARTE D'ENTREE SDI 



Type 

Entrees/sorties 



Format 

Fentes necessaires 

Consommation 

Poids 

Dimensions 
(L x H x P) 



Carte d'entree SDI pour moniteur multi-format 

Entree numerique (SDI 1/SDI 2): 2 lignes, connecteur BNC x 2 (0,8 V (cc), 75 £2) 
Sortie numerique (SWITCHED OUT): 1 ligne, connecteur BNC x 1 (0,8 V (cc), 75 £2) 
Signal audio: 2 lignes (monophonique), broche RCA x 4 (0,5 V (rms), haute impedance) 
* Les prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) sont raccordees en sonde. 

Numerique a composantes serie D1 , commutation automatique 525/625 (conformite SMPTE259M) 
1 

7 V CC, 0,65 A 
0,5 kg 

43 mm x 1 54,5 mm x 1 91 ,9 mm 



BT-YA704P: CARTE D'ENTREE HD SDI 



Type 

Entrees/sorties 



Format 

Fentes necessaires 

Consommation 

Poids 

Dimensions 
(L x H x P) 



Carte d'entree HD SDI pour moniteur multi-format 

Entree numerique (HD SDI 1/HD SDI 2): 2 lignes, connecteur BNC x 2 (0,8 V (cc), 75 £2) 
Sortie numerique (SWITCHED OUT): 1 ligne, connecteur BNC x 1 (0,8 V (cc), 75 £2) 
Signal audio: 1 ligne (monophonique), broche RCA x 2 (0,5 V (rms), haute impedance) 
* Les prises d'entree (IN) et de sortie (OUT) sont raccordees en sonde. 
Numerique a composantes serie HD, SMPTE292M, SMPTE274M, SMPTE296M, 
SMPTERP 1 920 x 1 080 24psF 
1 

14 V CC, 0,72 A 
0,7 kg 

43 mm x 154,5 mm x 200,2 mm 
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